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Α - Τσιμεντοκυβόλιθος Γκρί

Β- Τσιμεντοκυβόλιθος
Ανοιχτό Γκρί

Τσιμεντοκυβόλιθος Κίτρινος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΑΝΟΤΟΛΙΣΤΕΙ ΤΟ ΜΟΤΙΒΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΥΒΟΛΙΘΩΝ
ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΕΠΕΙ ΚΟΙΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΟΔΕΥΣΗΣ ΤΥΦΛΟΥ, ΣΤΑ ΔΕΞΙΑ
ΜΑΣ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ.

Κλίση 0.5% Κλίση 0.5%

Κανάλι Απορροής Ομβρίων από
οπλ. Σκυρόδεμα C20/25με ένα πλέγμα Τ131

Γαλβανισμένη ηλεκτροπρεσσαριστή σχάρα

+15,45 +15,45
+15,51

Συνθετικός Χλοοτάπητας
τελευταίας γενιάς  6 εκ.

Filler (άμμος)
πάχους 5 εκ.

10 εκ.

Κανάλι Απορροής Ομβρίων από οπλ.
Σκυρόδεμα C20/25 με ένα πλέγμα Τ131

Γαλβανισμένη ηλεκτροπρεσσαριστή σχάρα

Ασφαλτόμιγμα πάχους 5 εκ.

Ασφαλτική Προεπάλειψη

Σύστημα συνθετικού τάπητα  (ταρτάν)
επιφανειών στίβου  πάχους 13-15 χιλ.

Βάση οδοστρωσίας πάχους, 10 εκ.

Διαμήκης
Άξονας
Γηπέδου

Στρώσεις σκύρων
οδοστρωσίας

Αποστραγγιστικό κανάλι

ΣΤΙΒΟΣ

ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5

Στρώση σκύρων
οδοστρωσίας
μέσου πάχους 20 εκ.

Διάτρητος Σωλήνας Απορροής ΥδάτωνD125

+15,29+15,30
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0

0.10 0.20 0.10 0.10 0.20 0.10

+15,30

0.60

0.85

0.25

0.25

Oπλισμένο
σκυρόδεμα
C25/30

C20/25

0.25

Oπλισμένο
σκυρόδεμα

Οδηγός Όδευσης Τυφλού 400Χ400

Τσιμεντοκονίαμα

Χώρος φύτευσης

Πρόχυτο κράσπεδο 1000Χ250Χ1 00

Πλάκα άοπλου σκυροδέματος C12/15  πάχους 10 εκ.

Κυβόλιθοι  100X100 και Πλάκες 200 x400 & 200x200

Πρόχυτο κράσπεδο
1000Χ300Χ150

Τσιμεντοκονίαμα

Στρώση σκύρων οδοστρωσίας πάχους 15εκ.

+14,72

ΌΡΙΟ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ

ελάχιστο 50 εκ.

0.25

Τοιχείο
οπλισμένου

σκυροδέματος
C25/30

,

Σταθεροποιημένο κεραμικό δάπεδο
τύπου prolat τελικού πάχους 8εκ.

Βάση οδοστρωσίας
πάχους 10 εκ.

διαστάσεων 200x1000 χιλ. τοποθετημένη σε
πλαίσιο

Χονδρόκοκκη
άμμος

Βάση οδοστρωσίας
πάχους 10 εκ.

μέσου πάχους 20 εκ.

Σταθεροποιημένο κεραμικό δάπεδο
τύπου prolat τελικού πάχους 8εκ.
Βάση οδοστρωσίας πάχους 10 εκ.
Στρώσεις σκύρων οδοστρωσίας μέσου πάχους 20 εκ.

διαστάσεων 200x1000 χιλ. τοποθετημένη σε
πλαίσιο

Καθιστικό από
γαρμπιλοσκυρόδεμα σκυρόδεμα C20/25

Στρώσεις σκύρων οδοστρωσίας μέσου πάχους 20 εκ. Βάση οδοστρωσίας πάχους 10 εκ.

C25/30

Υπόβαση οδοστρωσίας

Επίστρωση με Χυτό Βοτσαλωτό Δάπεδο με αρμούς
πάχους 5  εκ. με ένα Πλέγμα Τ131

Βάση οδοστρωσίας
πάχους 10 εκ.

Στρώση σκύρων
οδοστρωσίας
μέσου πάχους
20 εκ.

Πλάκα Οπλισμένου Σκυροδέματος C20/25
πάχους 12εκ. με ένα Πλέγμα Τ196

Κλίση 0.5%
Κλίση 0.5%

Κανάλι Απορροής Ομβρίων από οπλ.
Σκυρόδεμα C20/25   με ένα πλέγμα Τ131Τοιχείο Οπλ. Σκυροδέματος Μεταβλητού Ύψους

Καθιστικό από Οπλισμένο
σκυρόδεμα C20/25

Κανάλι Απορροής Ομβρίων
από οπλ. Σκυρόδεμα C20/25
με ένα πλέγμα Τ131

Γαλβανισμένη ηλεκτροπρεσσαριστή σχάρα
διαστάσεων 200x1000 τοποθετημένη σε
πλαίσιο

Συνθετικός Ακρυλικός
Τάπητας  2-2.5 χιλ
Ασφαλτόμιγμα πάχους 5εκ.

Ασφαλτική Προεπάλειψη

Βάση οδοστρωσίας
πάχους  10εκ.

Καθιστικό από
Οπλισμένο
σκυρόδεμα C20/25

+15,36
+15,45

+15,35+15,35 +15,39

Σταθεροποιημένο κεραμικό δάπεδο τύπου ΠΡΟΛΑΤ  τελικού πάχους 8 εκ.

Βάση οδοστρωσίας πάχους  10 εκ.

Στρώση σκύρων οδοστρωσίας μέσου πάχους 20 εκ.

0.
18

0.
27

Ασφαλτόμιγμα πάχους 5εκ.

Σύστημα συνθετικού τάπητα
επιφανειών στίβου  πάχους 13-15 χιλ.(ταρτάν)

Κανάλι Απορροής Ομβρίων από οπλ.
Σκυρόδεμα C20/25 με ένα πλέγμα Τ131

Γαλβανισμένη ηλεκτροπρεσσαριστή σχάρα
διαστάσεων 200x1000 χιλ.
τοποθετημένη σε πλαίσιο

Σκυρόδεμα
C20/25

Στρώση σκύρων
οδοστρωσίας 20 εκ. Βάση οδοστρωσίας πάχους,10 εκ.

Συνθετικός Ακρυλικός Τάπητας 2 - 2,5χιλ.
Ασφαλτόμιγμα Πάχους 5εκ.

Ασφαλτική Προεπάλειψη

Στρώση σκύρων μ. πάχους οδοστρωσίας 20 εκ.

Κλίση 0.5%

Διαμήκης
Άξονας
Γηπέδου

Ασφαλτική Προεπάλειψη

Σκύρα οδοστρωσίας μ. πάχους20 εκ

Βάση οδοστρωσίας

+15,30+15,33

0.15

0.
27

+15,31 +15,31

ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΙΒΟΣ ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Σταθεροποιημένο κεραμικό
δάπεδο τύπου prolat τελικού
πάχους 8εκ.

Βάση οδοστρωσίας
πάχους 10 εκ.

Στρώση Σκύρων
οδοστρωσίας μ.
πάχους 20εκ.

+15,30
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+15,30
+15,21

0.100.200.100.100.200.100.10 0.20 0.10

0.25

0.25

0.25

Γαλβανισμένο Πλέγμα
με οπές 4εκ. Χ 4εκ. και
Πάχους 4 χιλ.

Γαλβανισμένος
Σιδεροσωλήνας Φ2"

0.18 0.49 0.180.18 0.49 0.18

Γαλβανισμένο Πλέγμα με οπές 5,5εκ . Χ 5,5εκ. και Πάχους 2,7 χιλ.

Γαλβανισμένος Σιδεροσωλήνας Φ2"

0.40

Προκατασκευασμένο
Κράσπεδο
από σκυρόδεμα
100 x 30 x 15  εκ.

Οπλισμένο
σκυρόδεμα
C25/30

0.25

0.15

0.40

Εξηλασμένη Πολυστερίνη
(Παραμένων Ξυλότυπος)

Εξηλασμένη
Πολυστερίνη
(Παραμένων
Ξυλότυπος)

Γαλβανισμένη ηλεκτροπρεσσαριστή σχάρα
διαστάσεων 200x1000 χιλ. τοποθετημένη σε
πλαίσιο

 πάχους 10 εκ.

Σκυρόδεμα
C20/25

Υπόβαση οδοστρωσίας
πάχους  10εκ.

Υπόβαση οδοστρωσίας 10 εκ.

0.
30 0.
30

Υπόβαση οδοστρωσίας 10εκ.

με βάση έδρασης 10εκ.

Προκατασκευασμένο
Κράσπεδο
από σκυρόδεμα
100 x 30 x 15  εκ.
με βάση έδρασης 10εκ.
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