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Πίνακας 1: Γενικές  απαιτήσεις συστήματος ραδιοσυχνοτήτων (RFID)
Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται αναλυτικά οι απαιτούμενες προδιαγραφές του συστήματος.

	A/A
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

	1.1
	Όλα τα στοιχεία του συστήματος πρέπει να φέρουν πιστοποίηση κατά CE, ή/και FCC , πρέπει να είναι συμβατά με τα πρωτόκολλα: SIP2, RS-232, TCP/IP Ethernet 10/100, 802.11 (ασύρματη σύνδεση) όπου αυτό είναι απαραίτητο για τη σωστή λειτουργία τους και να πληρούν τις απαιτήσεις των Οδηγιών της ΕΕ και RoHS 
	ΝΑΙ
	
	


	1.2
	Η προσφέρουσα  Εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιήσεις ποιότητας οι οποίες να αποδεικνύονται από επίσημα παραστατικά 
	ΝΑΙ
	
	

	1.3
	Η προσφέρουσα εταιρεία  θα πρέπει να καταθέσει δήλωση της κατασκευάστριας εταιρείας ότι σε περίπτωση που αυτή αναδειχθεί μειοδότης, θα της παράσχει τον απαιτούμενο εξοπλισμό
	ΝΑΙ
	
	

	1.4
	Τα προσφερόμενα συστήματα/ υπηρεσίες θα πρέπει να διαθέτουν αντίστοιχες εγκαταστάσεις. Να δοθεί ενδεικτικός κατάλογος σημαντικών βιβλιοθηκών που χρησιμοποιούν αντίστοιχα συστήματα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και στην Ελλάδα.
	ΝΑΙ
	
	

	1.5
	Να τεκμηριωθεί η εμπειρία της προσφέρουσας εταιρείας μέσω εγκαταστάσεων που έχει υλοποιήσει σε ελληνικές βιβλιοθήκες. Οι αναφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από αντίστοιχες βεβαιώσεις ή πρακτικά παραλαβής των φορέων
	ΝΑΙ
	
	

	1.6
	Το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει το υπάρχον σύστημα οπτικής αναγνώρισης τεκμηρίων (barcode)
	ΝΑΙ
	
	

	1.7
	Το προτεινόμενο σύστημα και όλα τα επιμέρους του στοιχεία πρέπει να είναι πλήρως συμβατά με το ολοκληρωμένο σύστημα βιβλιοθήκης (Open ABEKT) και τους υπολογιστές-πελάτες του συστήματος
	ΝΑΙ
	
	

	1.8
	Το σύστημα πρέπει να είναι συμβατό με το πρότυπο ISO 15693 18000-3-Λειτουργία 1 και να χρησιμοποιεί αρχιτεκτονική Reader Talks First (RTF)

	ΝΑΙ
	
	

	1.9
	Κάθε μελλοντική αναβάθμιση του συστήματος θα πρέπει να συνοδεύεται με την πλήρη τεκμηρίωση της
	ΝΑΙ
	
	

	1.10
	Οι αναβαθμίσεις  του Συστήματος Διαχείρισης Βιβλιοθήκης (ILS) δεν θα πρέπει να επηρεάζουν την γενική λειτουργικότητα του  RFID συστήματος.
	ΝΑΙ
	
	

	1.11
	Οι αναβαθμίσεις στο RFID σύστημα δεν θα πρέπει να επηρεάζουν την λειτουργικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Βιβλιοθήκης (ILS)
	ΝΑΙ
	
	

	1.12
	Ο διαχειριστής του συστήματος /τεχνικό προσωπικό της βιβλιοθήκης θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί το σύστημα από απόσταση (remote). 
	ΝΑΙ
	
	

	1.13
	Όλοι οι σταθμοί εργασίας θα πρέπει να έχουν άμεση αλληλεπίδραση με το ILS Open ΑΒΕΚΤ και να ενημερώνουν το ILS σε πραγματικό χρόνο κατά τη σύνδεσή τους
	ΝΑΙ
	
	

	1.14
	Ο προσφερόμενος εξοπλισμός RFID θα πρέπει να καλύπτεται από εγγύηση κατασκευαστή για  τουλάχιστον 2 έτη, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους επί μέρους πίνακες στη συνέχεια.
	>= 2 έτη
	
	

	1.15
	Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να είναι σύγχρονος (να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης / απόσυρσης του κατά την ημερομηνία κατάθεσης των τεχνικών προσφορών, δηλαδή δεν πρέπει να έχει σταματήσει η παραγωγή του ή να βρίσκεται στην κατάσταση End Of Life). 
	NAI
	
	

	1.16
	Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να δεσμεύεται ότι θα εγκαταστήσει την τρέχουσα κατά την υλοποίηση της σύμβασης (παράδοση των ειδών) έκδοση του λογισμικού εάν αυτή είναι μεταγενέστερη της έκδοσης που συμπεριέλαβε στην τεχνική προσφορά του
	NAI
	
	


Πίνακας 2: Απαιτήσεις Σταθμών εργασίας προσωπικού
Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται αναλυτικά οι απαιτούμενες προδιαγραφές του συστήματος.

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

	2.1
	Αριθμός μονάδων, τύπος, κατασκευαστής
	2
	
	

	2.2
	Οι σταθμοί εργασίας πρέπει να συνδυάζονται  και να συνεργάζονται  με το προσφερόμενο Σύστημα Διαχείρισης Βιβλιοθήκης (ILS) Open ABEKT για τη σωστή και πλήρη διαχείριση  της κυκλοφορίας του υλικού (δανεισμοί, επιστροφές, ανανεώσεις κλπ) τόσο  των τεκμηρίων με RFID tag όσο και αυτών που φέρουν barcodes 
	ΝΑΙ
	
	

	2.3
	Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να διαθέτει συσκευή ανάγνωσης τύπου pad μικρού πάχους (λιγότερο από 35mm)  που εγκαθίσταται εύκολα. Θα πρέπει  να διαθέτει μεταλλικό ή άλλο περίβλημα ώστε να εξασφαλίζεται η ανθεκτικότητά του
	≤ 35mm
	
	

	2.4
	Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι συμβατό με τους τυπικούς υπολογιστές, σαρωτές γραμμωτού κώδικα και εκτυπωτές αποδείξεων της βιβλιοθήκης.
	ΝΑΙ
	
	

	2.5
	Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να προσαρμόζεται μέσα, πάνω ή κάτω από την επιφάνεια εργασίας του γραφείου δανεισμού χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία αναγνώρισης των RFID tags.
	ΝΑΙ
	
	

	2.6
	Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να διαθέτει εμβέλεια ανάγνωσης RFID τουλάχιστον 20 cm για ετικέτες βιβλίων.
	ΝΑΙ
	
	

	2.7
	Ο σταθμός θα πρέπει να μπορεί να προγραμματίζει τις  ετικέτες RFID είτε  με την ανάγνωση του barcode ή με πληκτρολόγηση του κωδικού του τεκμηρίου.
	ΝΑΙ
	
	

	2.8
	Ο σταθμός θα πρέπει να εγγράφει πληροφορίες στις RFID ετικέτες με βάση τις απαιτήσεις τις βιβλιοθήκης (πλήθος δεδομένων και κωδικοποίηση αυτών) 
	ΝΑΙ
	
	

	2.9
	Οι συσκευές ανάγνωσης του προτεινόμενου συστήματος πρέπει να σαρώνουν ετικέτες και να εμφανίζουν τις πληροφορίες που περιλαμβάνει η ετικέτα.
	ΝΑΙ
	
	

	2.10
	Ο σταθμός εργασίας θα πρέπει να υποστηρίζει πλήρως τη διαδικασία δανεισμού και επιστροφής υλικού βιβλιοθήκης σε συνεργασία με το εγκατεστημένο ILS Open ABEKT
	ΝΑΙ
	
	

	2.11
	Ο σταθμός εργασίας του προσωπικού θα πρέπει να  τροφοδοτεί την  οθόνη του Η/Υ στο οποίο είναι συνδεδεμένος,  με αναλυτική λίστα  όλων των τεκμηρίων που έχουν χρεωθεί ή ξεχρεωθεί κατά την διάρκεια μιας συναλλαγής με έναν χρήστη (όπου τα στοιχεία του τίτλου και o μοναδικός αριθμός – id  του τεκμηρίου θα είναι τα ελάχιστα τα οποία θα αναφέρονται ανά τεκμήριο).
	ΝΑΙ
	
	

	2.12
	Ο σταθμός εργασίας θα  πρέπει να επιτρέπει και την χειροκίνητη εισαγωγή της αλφαριθμητικής πληροφορίας (π.χ. Ταυτότητα Χρήστη, barcode κ.λ.π.).
	ΝΑΙ
	
	

	2.13
	Ο σταθμός εργασίας θα πρέπει να αλληλεπιδρά με τα συστήματα καταλογογράφησης και προσκτήσεων όπου είναι απαραίτητο.
	ΝΑΙ
	
	

	2.14
	Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να επεξεργάζεται ταυτόχρονα πολλά τεκμήρια με ετικέτες RFID για δανεισμό/επιστροφή (εφόσον το ILS υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία).
	ΝΑΙ ≥ 5
	
	

	2.15
	O σταθμός εργασίας πρέπει να χρησιμοποιεί αλγόριθμο anti-collision (διευθέτησης επεισοδίων σύγκρουσης) που δεν περιορίζει τον αριθμό των ετικετών που μπορούν να αναγνωριστούν και να σαρωθούν ταυτόχρονα σε εμβέλεια έως 20 cm με μια ετικέτα βιβλίου.
	ΝΑΙ
	
	

	2.16
	O σταθμός εργασίας πρέπει να εκτελεί σάρωση, προγραμματισμό και επαναπρογραμματισμό των ετικετών RFID αν παραστεί ανάγκη (π.χ. απενεργοποίηση ετικέτας, αντικατάσταση, συμπλήρωση στοιχείων, κλπ).
	ΝΑΙ
	
	

	2.17
	Η λειτουργικότητα του RFID στους σταθμούς εργασίας του προσωπικού δεν πρέπει  έρχεται σε σύγκρουση με το Σύστημα Διαχείρισης της Βιβλιοθήκης. Θα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί τόσο σε SIP2 όσο και σε non-SIP2 κατάσταση- διαδικασία (mode) αν χρειαστεί.
	ΝΑΙ
	
	

	2.18
	Θα παρέχεται εγγύηση της μονάδας από τον κατασκευαστή
	>= 2 έτη
	
	

	2.19
	Το πλήρες σύστημα του σταθμού εργασίας πρέπει να φέρει αριθμό CE ή/και FCC.
	ΝΑΙ
	
	


Πίνακας 3: Απαιτήσεις συστήματος θυρών ασφαλείας
Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται αναλυτικά οι απαιτούμενες προδιαγραφές του συστήματος.
	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

	3.1
	Αριθμός θυρών ασφαλείας ενός διαδρόμου
	2
	
	

	3.2
	Να δηλωθεί ο τύπος και ο κατασκευαστής
	ΝΑΙ
	
	

	3.3
	Η πύλη θα είναι ενός διαδρόμου (2 ορθοστάτες) και πρέπει να είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό υλικό τύπου Plexiglass.
	ΝΑΙ
	
	

	3.4
	Δυνατότητα ανάγνωσης RFID εντός του  χώρου ανίχνευσης  της πύλης (τρισδιάστατη αναγνώριση RFID  - 3D detection) είτε  σε κάθετη είτε σε οριζόντια θέση ή σε πλάγια θέση                                                                
	ΝΑΙ
	
	

	3.5
	Η κατάσταση alarm πρέπει να συνοδεύεται από ηχητική προειδοποίηση σε περίπτωση ανίχνευσης μη απενεργοποιημένου RFID.
	ΝΑΙ
	
	

	3.6
	Η κατάσταση alarm πρέπει να συνοδεύεται από φωτεινή ένδειξη (visual alarm) σε περίπτωση ανίχνευσης μη απενεργοποιημένου RFID.
	NAI
	
	

	3.7
	Αναγνώριση ετικετών RFID συχνότητας 13,56 MHz
	NAI
	
	

	3.8
	Υποστήριξη ISO15693 και ISO 18000-3
	NAI
	
	

	3.9
	Δυνατότητα δικτυακής επικοινωνίας με την Πύλη για παραμετροποίηση της (TCP/IP Ethernet connection)
	ΝΑΙ
	
	

	3.10
	Συμβατότητα με τις RFID ετικέτες που χρησιμοποιεί η βιβλιοθήκη οι οποίες
έχουν αναγνώριση EAS-bit & AFI byte για λόγους ασφαλείας (RFID security).

 
	ΝΑΙ
	
	

	3.11
	Η πύλη  πρέπει να διαθέτει μηχανισμό μέτρησης πλήθους επισκεπτών (είσοδος/έξοδος χρηστών).
	ΝΑΙ
	
	

	3.12
	Το άνοιγμα μεταξύ των δύο «παραστάδων» της Πύλης  πρέπει να επιτρέπει την διέλευση αναπηρικού αμαξιδίου  δηλαδή να είναι  0,9 μέτρα και άνω.
	ΝΑΙ
	
	

	3.13
	Η  πύλη ασφαλείας θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα ρύθμισής της  για μειωμένη κατανάλωση ενέργειας, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες και ώρες μη λειτουργίας της Βιβλιοθήκης
	ΝΑΙ
	
	

	3.14
	Η πύλη θα πρέπει να δίνει την δυνατότητα σύνδεσης με λογισμικό που θα παρέχει την δυνατότητα  εξαγωγής επιπλέον στατιστικών  χρήσης της, τα οποία θα προκύπτουν από την ανάγνωση RFID και την διέλευση χρηστών (είσοδος  και έξοδος) δια μέσου αυτής.
	Επιθυμητό
	
	

	3.15
	Ο ανάδοχος θα προσφέρει μαζί με την  πύλη και Online UPS τουλάχιστον 1000VA, για την απρόσκοπτη λειτουργία της αλλά και την προστασία της από απότομες αυξομειώσεις της τάσης του ρεύματος.
	NAI
>=1000VA
	
	

	3.16
	Η πύλη να έχει εγγύηση  
	ΝΑΙ >=2χρόνων
	
	

	3.17
	Το UPS να έχει εγγύηση  
	ΝΑΙ >=2χρόνων
	
	

	3.18
	H Πύλη πρέπει να έχει πιστοποίηση CE και FCC. 
	ΝΑΙ
	
	


Πίνακας 4: Απαιτήσεις Φορητής συσκευής ανάγνωσης/απογραφής/εντοπισμού υλικού 
	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

	4.1
	Αριθμός μονάδων, τύπος και κατασκευαστής
	1
	
	

	4.2
	Η φορητή συσκευή ανάγνωσης  και τυχόν εξαρτήματα που απαιτούνται, ώστε να ικανοποιούνται όλες οι προδιαγραφές της συσκευής, πρέπει να είναι ασύρματες, ενιαίες και ο χειρισμός τους να εκτελείται με ένα χέρι.
	ΝΑΙ
	
	

	4.3
	Το συνολικό βάρος της φορητής συσκευής ανάγνωσης πρέπει να είναι μικρότερο από 1000 gr, συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας.
	≤ 1000 gr
	
	

	4.4
	Η προτεινόμενη φορητή συσκευή ανάγνωσης  πρέπει να διαθέτει λειτουργία συλλογής δεδομένων ταυτόχρονα με άλλες λειτουργίες.  Στις λειτουργίες αυτές πρέπει να περιλαμβάνεται η σάρωση ραφιών, η διεξαγωγή απογραφής, ο προσδιορισμός στοιχείων σε λίστες αναζήτησης και στοιχείων με εσφαλμένη ασφάλεια.
	ΝΑΙ
	
	

	4.5
	Αναγνώριση ετικετών RFID συχνότητας 13,56 MHz
	ΝΑΙ
	
	

	4.6
	Υποστήριξη των προτύπων ISO 15693 & ISO 18000-3
	ΝΑΙ
	
	

	4.7
	Ανάγνωση και Αναγνώριση: HF RFID tags, Barcoding, 2D coding
	ΝΑΙ
	
	

	4.8
	Επικοινωνία/συνδεσιμότητα: WLAN 802.11, USB, Bluetooth
	ΝΑΙ
	
	

	4.9
	Αναγνώριση του Danish Data Model ISO28560-3
	ΝΑΙ
	
	

	4.10
	Έλεγχος ασφαλείας με αναγνώριση του RFID security bit (AFI/EAS)
	ΝΑΙ
	
	

	4.11
	Δυνατότητα αναγνώρισης και ανάγνωσης του περιεχομένου ετικέτας RFID από απόσταση σε εύρος τουλάχιστον 0-20cm
	ΝΑΙ
	
	

	4.12
	Ταχύτητα ανάγνωσης 
	≥ 40 tags/sec
	
	

	4.13
	Η προτεινόμενη φορητή συσκευή ανάγνωσης πρέπει να αποθηκεύει RFID codes ή barcodes των δεδομένων που ανιχνεύει στα ράφια και να τις διοχετεύει στο ILS  της βιβλιοθήκης. Δημιουργεί διάφορες μορφές αρχείων (txt, csv)  που μπορούν εν συνεχεία να προσαρμοστούν ανάλογα και να τροφοδοτήσουν λειτουργίες του ILS.
	ΝΑΙ
	
	

	4.14
	Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να διαθέτει λειτουργία εντοπισμού για την αναζήτηση στοιχείων με βάση τα κριτήρια που καταχωρούν οι χρήστες απευθείας στη συσκευή. Πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα εμφάνισης του τίτλου του στοιχείου στη συσκευή.
	ΝΑΙ
	
	

	4.15
	Η φορητή συσκευή ανάγνωσης  πρέπει να διαθέτει οθόνη αφής τουλάχιστον 3.5”.
	NAI >= 3.5”
	
	

	4.16
	Η φορητή συσκευή ανάγνωσης χειρός πρέπει να διαθέτει εργονομικό σχεδιασμό (μία συσκευή), ώστε να εκτελείται εύκολα η σάρωση των ραφιών σε όλα τα επίπεδα, να είναι εύκολη στη χρήση και να μην επιβαρύνει ιδιαίτερα τον καρπό, το χέρι, τον ώμο και τον αγκώνα.
	ΝΑΙ
	
	

	4.17
	Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας της φορητής συσκευής ανάγνωσης πρέπει να παρέχει τουλάχιστον 16 ώρες συνεχούς λειτουργίας πριν από τη φόρτιση της  μπαταρίας.
	ΝΑΙ >= 16 ώρες
	
	

	4.18
	Χρόνος πλήρους επαναφόρτισης μπαταρίας
	≤ 5 ώρες
	
	

	4.19
	Η φορητή συσκευή ανάγνωσης πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα διαγνωστικού ελέγχου για αντιμετώπιση προβλημάτων.
	ΝΑΙ
	
	

	4.20
	Η φορητή συσκευή ανάγνωσης πρέπει να χρησιμοποιεί αλγόριθμο anti-collision (διευθέτησης επεισοδίων σύγκρουσης) που δεν περιορίζει τον αριθμό των ετικετών που μπορούν να αναγνωριστούν και να σαρωθούν ταυτόχρονα.
	ΝΑΙ
	
	

	4.21
	Η φορητή συσκευή ανάγνωσης πρέπει να διαθέτει μνήμη για καταχώρηση στοιχείων 
	ΝΑΙ

≥ 256ΜΒ
	
	

	4.22
	Η φορητή συσκευή ανάγνωσης πρέπει να διαθέτει ηχητικές και οπτικές ενδείξεις για την επαλήθευση των προσδιοριζόμενων στοιχείων. Οι ηχητικές ενδείξεις πρέπει να ρυθμίζονται από το χρήστη.
	ΝΑΙ
	
	

	4.23
	Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να φέρει πιστοποιήσεις κατά CE
	ΝΑΙ
	
	

	4.24
	Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να φέρει πιστοποιήσεις κατά FCC
	ΝΑΙ
	
	

	4.25
	Το προτεινόμενο σύστημα να διαθέτει λειτουργία ελέγχου σειράς ραφιών για εντοπισμό στοιχείων σε εσφαλμένη θέση
	ΝΑΙ
	
	

	4.26
	Το προτεινόμενο σύστημα να διαθέτει λειτουργία αναζήτησης για προσδιορισμό στοιχείων σε πολλαπλές λίστες αναζήτησης που καθορίζονται από το χρήστη (π.χ. στοιχεία που λείπουν, στοιχεία που έχουν δηλωθεί ως επιστραφέντα, απολεσθέντα στοιχεία, ανεπιθύμητα στοιχεία, κλπ.)
	ΝΑΙ
	
	

	4.27
	Το προτεινόμενο σύστημα να διαθέτει λειτουργία ελέγχου κατάστασης ασφαλείας για τον εντοπισμό μεμονωμένων στοιχείων, τα οποία δεν καταχωρήθηκαν σωστά στο σύστημα ως δανεισθέντα και για τα οποία ενεργοποιήθηκε συναγερμός από το σύστημα ανίχνευσης 
	ΝΑΙ
	
	

	4.28
	Το προτεινόμενο σύστημα να παρέχει τη δυνατότητα στο χρήση να σαρώνει στοιχεία στις τροχήλατες βάσεις ή στα ράφια της βιβλιοθήκης για εντοπισμό μεμονωμένων στοιχείων που δεν καταχωρήθηκαν σωστά ως επιστραφέντα, πριν από την εκ νέου τοποθέτηση στα ράφια
	ΝΑΙ
	
	

	4.29
	Το προτεινόμενο σύστημα να διαθέτει λειτουργία ταξινόμησης για υποβοήθηση του χρήστη κατά την ταξινόμηση στοιχείων στα ράφια ή τις τροχήλατες βάσεις
	ΝΑΙ
	
	

	4.30
	Το προτεινόμενο σύστημα να διαθέτει λειτουργία απόσυρσης για υποβοήθηση του χρήστη κατά τον εντοπισμό στοιχείων σε λίστες κράτησης ή ανεπιθύμητων στοιχείων ή άλλες λίστες που καθορίζονται από το χρήστη και διατίθενται από το σύστημα κυκλοφορίας
	ΝΑΙ
	
	

	4.31
	Να παρέχεται εγγύηση 
	>= 2 έτη
	
	


Πίνακας 5: Απαιτήσεις Λογισμικού για τη διαχείριση των συσκευών RFID
	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

	5.1
	Αριθμός Αδειών
	1/μονάδα
	
	

	5.2
	Απαιτήσεις λειτουργικού συστήματος:

Windows 7 ή μεταγενέστερη
	ΝAI
	
	

	5.3
	Υποστήριξη πρωτοκόλλων SIP/SIP2 (Session Initiation Protocol), APIs (Applications Programming Interface) και NCIP (National Circulation Interchange Protocol)
	ΝAI
	
	

	5.4
	Δυνατότητα διαμόρφωσης RFID ετικετών. 
	ΝAI
	
	

	5.5
	Στατιστικά στοιχεία κίνησης χρηστών
	Επιθυμητό
	
	

	5.6
	Μέτρηση αριθμού επισκεπτών
	ΝΑΙ
	
	

	5.7
	Να είναι πλήρως συμβατό με τη συσκευή στην οποία αναφέρεται αξιοποιώντας πλήρως τα τεχνικά χαρακτηριστικά της.
	NAI
	
	


Πίνακας 6: Έγχρωμος εκτυπωτής  καρτών αναγνωστών μονής όψης
	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

	6.1
	Αριθμός μονάδων και τύπος
	1
	
	

	6.2
	Οθόνη LCD 
	ΝΑΙ
	
	

	6.3
	Ταχύτητα εκτύπωσης >=150 πλευρές/ώρα
	ΝΑΙ
	
	

	6.4
	Ποιότητα εκτύπωσης >= 300dpi
	ΝΑΙ
	
	

	6.5
	Διαθέτει καλυμμένο τροφοδότη χωρητικότητας τουλάχιστον  100 καρτών (πάχους 30 mil).
	Επιθυμητό 
	
	

	6.6
	Δυνατότητα προσθήκης καρτών  κατά την διάρκεια της εκτύπωσης
	Επιθυμητό
	
	

	6.7
	Διαθέτει δίσκο εξόδου  χωρητικότητας τουλάχιστον 30 καρτών (πάχους 30 mil).
	NAI
	
	

	6.8
	Αυτόματη ρύθμιση  της κορδέλας
	ΝΑΙ
	
	

	6.9
	Τυπώνει οικογένειες Barcode Code39, Code 128b & C, 2 of 5, 2 of 5 Interleaved, UPCA, EAN8, EAN13, PDF 147 2D barcode 
	ΝΑΙ
	
	

	6.10
	Δυνατότητα εκτύπωσης και άλλων  οικογενειών Barcodes μέσω των Windows Drivers 
	ΝΑΙ
	
	

	6.11
	Υποστηρίζει Windows drivers : Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8, Windows 10.
	ΝΑΙ
	
	

	6.12
	Εκτύπωση καρτών:

· ID  προσωπικού

· ID  σπουδαστών/φοιτητών

· Κάρτες μελών και επισκεπτών

Πάχους <= 30 mil
	NAI
	
	

	6.13
	Σύνδεση USB Plug & play 
	ΝΑΙ
	
	

	6.14
	Βάρος
	<= 6 κιλά
	
	

	6.15
	Εγγύηση προμηθευτή
	>= 1 έτος
	
	

	6.16
	Ο εκτυπωτής θα παραδοθεί με τα κατάλληλα μελάνια για έγχρωμη εκτύπωση τουλάχιστον 1000 καρτών αναγνωστών.
	ΝΑΙ
	
	


Πίνακας 7: Απαιτήσεις για τις Ετικέτες ραδιοσυχνοτήτων (RFID Tags)
	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

	7.1
	Αριθμός ετικετών (RFID labels) έντυπου υλικού  (60.000)

και cd/dvd (3.000)
	63.000 
	
	

	7.2
	Eγγύηση διάρκειας ζωής τουλάχιστον 50 ετών 
	≥50 έτη
	
	

	7.3
	Συχνότητα  ετικέτας 13,56 MHz, integrated circuit NXP iCode SLIX2.
	ΝΑΙ
	
	

	7.4
	Οι ετικέτες Τα RFID  θα πρέπει να είναι συμβατές  με τα πρότυπα  ISO 15693-3 και/ή ISO 18000-3 mode 1
	ΝΑΙ
	
	

	7.5
	Για την καταχώρηση των δεδομένων στην ετικέτα θα πρέπει να ακολουθείται το πρότυπο ISO28560-3 Danish Datamodel
	ΝΑΙ
	
	

	7.6
	Οι ετικέτες έχουν χωρητικότητα μνήμης 2048 bit, τα οποία  μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δεδομένα της βιβλιοθήκης. 
	ΝΑΙ
	
	

	7.7
	Οι ετικέτες  θα έχουν διάσταση κατάλληλη για επικόλληση σε έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό, να είναι ορθογώνιες ή τετράγωνες, με προτίμηση στη διάσταση 50mm Χ 80mm (+_ 0,01mm). Να δηλωθούν οι διαστάσεις της προσφερόμενης ετικέτας Rfid 
	NAI
	
	

	7.8
	Όλα τα στοιχεία εκτός του SID στις ετικέτες RFID, συμπεριλαμβανομένου του πεδίου αναγνωριστικών στοιχείων, πρέπει να είναι πλήρως επανεγγράψιμα.
	ΝΑΙ
	
	

	7.9
	Οι ετικέτες του προτεινόμενου συστήματος πρέπει να διαθέτουν λειτουργία ασφάλειας.
	ΝΑΙ
	
	

	7.10
	Οι προτεινόμενες ετικέτες  πρέπει να χρησιμοποιούν το μοντέλο ασφάλειας ΕAS (Electronic Article Surveillance) ή/και AFI (Application Family Identifier).
	ΝΑΙ
	
	

	7.11
	Δυνατότητα εκτύπωσης  στις  ετικέτες του λογότυπου της βιβλιοθήκης ή/και του γραμμωτού κώδικα που καταχωρείται στο πεδίο id  κατά τη διάρκεια της εγγραφής τους.
	ΝΑΙ
	
	

	7.12
	Οι ετικέτες του προτεινόμενου συστήματος πρέπει να χρησιμοποιούν αλγόριθμο anti-collision (διευθέτησης επεισοδίων σύγκρουσης) 
	ΝΑΙ
	
	

	7.13
	Οι ετικέτες του προτεινόμενου συστήματος πρέπει να είναι αυτοκόλλητες και μονοκόμματες (ένα τεμάχιο), και να εφαρμόζονται εύκολα, με μία κίνηση, χωρίς να απαιτείται η τοποθέτηση πρόσθετου αυτοκόλλητου.
	ΝΑΙ
	
	

	7.14
	Οι ετικέτες του προτεινόμενου συστήματος πρέπει να χρησιμοποιούν αυτοκόλλητο υλικό χαμηλό όξινο ή ουδέτερο pH.
	ΝΑΙ
	
	

	7.15
	Οι προτεινόμενες ετικέτες RFID πρέπει να διαθέτουν εύρος λειτουργίας -5°C έως 60°C.
	ΝΑΙ
	
	

	7.16
	Τα δεδομένα που εγγράφονται στις ετικέτες θα πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες που κατέχει το ίδρυμα με δυνατότητα εγγραφής συμπληρωματικών δεδομένων, σε μελλοντικό χρόνο, εφόσον αυτό απαιτηθεί.
	ΝΑΙ
	
	

	7.17
	Ο προμηθευτής θα καταθέσει για την ετικέτα RFID που προτείνει, πιστοποιήσεις αξιοπιστίας , δοκιμές γήρανσης, καθώς και τη μέθοδο δοκιμής, και γενικά κάθε διαθέσιμο στοιχείο ελέγχου πιστοποίησης της ποιότητας των χαρακτηριστικών της .
	ΝΑΙ
	
	

	7.18
	Οι διαστάσεις των ετικετών για τα cd/dvd θα πρέπει να είναι:

διάμετρος ετικέτας: <=40mm, διάμετρος αντένας <=33mm
	ΝΑΙ
	
	


Πίνακας 8: Απαιτήσεις για τις κάρτες χρηστών (RFID member cards)
	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

	8.1
	Αριθμός καρτών μελών (RFID cards)
	3.000
	
	

	8.2
	Eγγύηση διάρκειας ζωής τουλάχιστον 50 ετών 
	≥50 έτη
	
	

	8.3
	Συχνότητα  RFID chip 13,56 MHz, HF, integrated circuit NXP iCode SLIX.
	ΝΑΙ
	
	

	8.4
	Συμβατότητα   με τα πρότυπα  ISO 15693-3 και/ή ISO 18000-3 
	ΝΑΙ
	
	

	8.5
	Μνήμη ενσωματωμένου chip 1024 bit, τα οποία  μπορούν να χρησιμοποιηθούν για καταχώρηση δεδομένων της βιβλιοθήκης. 
	ΝΑΙ
	
	

	8.6
	Επανεγγράψιμο chip 
	NAI
	
	

	8.7
	Ανάγνωση με αξιοποίηση αλγορίθμου anticollision 
	ΝΑΙ
	
	

	8.8
	Οι κάρτες πρέπει να διαθέτουν λειτουργία ασφάλειας.
	ΝΑΙ
	
	

	8.9
	Αξιοποίηση των μοντέλων ασφάλειας ΕAS (Electronic Article Surveillance) ή /και AFI (Application Family Identifier)
	ΝΑΙ
	
	

	8.10
	Δυνατότητα εκτύπωσης  στις  κάρτες του λογότυπου της βιβλιοθήκης, γραμμωτού κώδικα καθώς και στοιχείων ταυτότητας του χρήστη 
	ΝΑΙ
	
	

	8.11
	Η αναγνώριση των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στο RFID chip μπορεί αν γίνει από απόσταση (contactless) >= 20 εκατ.
	ΝΑΙ
	
	

	8.12
	Αναγνώριση των καρτών και του περιεχομένου τους από αναγνώστη RFID (staff pad ). Δεν απαιτείται ιδιαίτερη συσκευή ανάγνωσης. 
	ΝΑΙ
	
	

	8.13
	Αναγνώριση των στοιχείων της κάρτας χρήστης από το εγκατεστημένο ILS
	ΝΑΙ
	
	

	8.14
	Διαστάσεις καρτών: μήκος <=86, πλάτος<=54, πάχος,=0,8mm
	Επιθυμητό 
	
	

	8.15
	Πιστοποίηση CE
	NAI
	
	


Πίνακας 9: Απαραίτητες Υπηρεσίες (εγκατάσταση, παραμετροποίηση συστήματος, εκπαίδευση προσωπικού, προγραμματισμός και επικόλληση ετικετών)
	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

	9.1
	Μετάπτωση από το σύστημα ταυτοποίησης μέσω Barcode στο σύστημα ταυτοποίησης μέσω RFID
	60.000 τεκμήρια
	
	

	9.2
	Η μετάπτωση θα περιλαμβάνει τον προγραμματισμό των ετικετών βάσει ISO28560-3 Danish Data model με μεταφορά του Barcode στη θέση του Item id
	ΝAI
	
	

	9.3
	O προγραμματισμός των ετικετών RFID θα περιλάβει και όσα άλλα στοιχεία υποδείξει η βιβλιοθήκη (π.χ. ISIL code)
	ΝAI
	
	

	9.4
	O υποψήφιος ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει τις προσφερόμενες μονάδες στις θέσεις που θα υποδείξει η βιβλιοθήκη
	ΝAI
	
	

	9.5
	Ο υποψήφιος ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσφέρει ικανοποιητική εκπαίδευση στη χρήση του προσφερόμενου εξοπλισμού στο προσωπικό της βιβλιοθήκης, Να δοθεί αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης
	ΝAI
	
	

	9.6
	Να δοθεί αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών που περιλαμβάνει η προσφερόμενη εγγύηση και η συντήρηση
	ΝΑΙ
	
	

	9.7
	Ο απαιτούμενος χρόνος παροχής υπηρεσιών εγκατάστασης και παραμετροποίησης του συστήματος να δοθεί σε ανθρωποημέρες
	ΝΑΙ
	
	

	9.8
	Ο απαιτούμενος χρόνος παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης του προσωπικού να δοθεί σε ανθρωποημέρες
	ΝΑΙ
	
	

	9.9
	Ο απαιτούμενος χρόνος παροχής υπηρεσιών προγραμματισμού και επικόλλησης ετικετών RFID να δοθεί σε ανθρωπομήνες
	ΝΑΙ
	
	





Ο Προσφέρων  οικονομικός φορέας
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