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Χανιά 2/4/2013
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Υ
Ο Μηχ/κος εξοπλισμός του Δ.Λ.Τ.Χ. αποτελείται στην πλειοψηφία του από Η/Υ του Δήμου Χανίων, τους οποίους χρησιμοποιούν ακόμα και σήμερα οι υπάλληλοι του, από την ίδρυση του ταμείου το 2007 έως και σήμερα.

Αφενός λόγω της παλαιότητας τους (επτά και πλέον χρόνων) και αφετέρου με την λειτουργία νέων εφαρμογών όπως G.I.S. θεωρείται απαραίτητη η αντικατάσταση τους με νέας τεχνολογίας Η/Υ. Η προμήθεια αφορά την αγορά έξη (6) νέων Η/Υ ενός (1) εκτυπωτή ενός (1) καταγραφικού ενός (1) UPS και μιας (1) άδειας του Microsoft Office Professional για τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
Οι προδιαγραφές  των υλικών της παραπάνω προμήθειας είναι οι εξής :

Προδιαγραφές Η/Υ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Αριθμός Μονάδων
	Τεμ 3
	
	

	Κουτί
	
	
	

	Να αναφερθεί το μοντέλο
	NAI
	
	

	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής
	NAI
	
	

	Τύπος κουτιού
	Midi tower ATX, m-ATX
	
	

	Υλικό κατασκευής
	Αλουμίνιο, SECC chassis
	
	

	Θέσεις περιφερειακών
	≥ 4 x 5,25”, 4 x 3,5” (εσωτερικά)
	
	

	Θέσεις επέκτασης
	≥ 7
	
	

	Θύρες επικοινωνίας
	≥ Ι/Ο panel – 2 x USB 2.0, 1 x IEEE1394a, Speakers, MIC
	
	

	Ανεμιστήρες
	Πίσω μέρος 12x12x2,5 cm (1200rpm), Πλάι 12x12x2,5 cm (1200rpm) 
	
	

	Πρόσθετα χαρακτηριστικά
	Tool-free design
	
	

	Βάρος
	≥ 6 κιλά
	
	

	Εγγύηση
	≥ 2 έτη
	
	

	Τροφοδοτικό 
	
	
	

	Να αναφερθεί το μοντέλο
	NAI
	
	

	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής
	NAI
	
	

	Τύπος τροφοδοτικού
	ATX 12V V2.3, EPS 12V V2.91
	
	

	Μέγιστη ονομαστική ισχύς
	≥650W
	
	

	Συνδέσεις
	Τουλάχιστον 1x20+4pin connector, 1xCPU 4pin, 2xPCIE 6+2 pin, 4xPeripheral 4pin, 8xSata
	
	

	Ανεμιστήρας
	≥ 1x130mm χαμηλού επιπέδου θορύβου
	
	

	MTBF
	≥ 100.000 hrs
	
	

	Προστασία
	Over Voltage, Over Current, Over Temperature, Over Load protection
	
	

	Πρόσθετα χαρακτηριστικά
	Active PFC
	
	

	Εγγύηση
	≥ 5 έτη
	
	

	Μητρική (Motherboard)
	
	
	

	Να αναφερθεί το μοντέλο
	NAI
	
	

	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής
	NAI
	
	

	Τύπος
	ATX
	
	

	Τύπος υποδοχής επεξεργαστή
	Socket LGA1155
	
	

	Υποστήριξη μνήμης
	≥ 2 x DDR3 1600/1333/1066 MHz dual channel mode, MAX 16GB
	
	

	Υποστήριξη δίσκων
	≥ 1xSATA 6GB/s, 5x SATA 3Gb/s
	
	

	Υποστήριξη καρτών γραφικών
	≥ Υποστήριξη PCI Express3.0
	
	

	Θύρες επικοινωνίας
	≥ PS/2 πληκτρολόγιο, ποντίκι, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, RJ-45, Line in, Line Out, MIC, 1 x Παράλληλη
	
	

	Gigabit Ethernet
	ΝΑΙ
	
	

	On board VGA
	ΝΑΙ
	
	

	High definition audio 7.1 channel
	ΝΑΙ
	
	

	Εγγύηση
	≥ 3 έτη
	
	

	Επεξεργαστής 
	
	
	

	Να αναφερθεί το μοντέλο
	NAI
	
	

	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής
	NAI
	
	

	Τεχνολογία κατασκευής
	≤ 22nm
	
	

	Συχνότητα λειτουργίας
	≥ 3,4 GHz
	
	

	Πυρήνες 
	≥ 2
	
	

	Socket 1155
	ΝΑΙ
	
	

	Μνήμη cache
	≥ 3MB
	
	

	Τύπος υποστηριζόμενης μνήμης
	DDR3 1600/1333 non ECC
	
	

	Κανάλια μνήμης
	≥ 2
	
	

	Εγγύηση
	≥ 3 έτη
	
	

	Μνήμη RAM
	
	
	

	Να αναφερθεί το μοντέλο
	NAI
	
	

	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής
	NAI
	
	

	Τύπος μνήμης
	DDR3 PC3-10666/1333MHz
	
	

	Μέγεθος μνήμης
	≥ 2GB / τεμάχιο
	
	

	Ταχύτητα διαύλου
	≥ 1333MHz
	
	

	Χρονισμοί
	≤ 9-9-9-24
	
	

	Ψύξη
	Παθητική, ψήκτρα αλουμινίου
	
	

	Εγγύηση
	Εφ όρου ζωής
	
	

	Σκληρός δίσκος
	
	
	

	Να αναφερθεί το μοντέλο
	NAI
	
	

	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής
	NAI
	
	

	Μέγεθος 
	3,5”
	
	

	Τύπος σύνδεσης
	SATA 3Gbps
	
	

	Χωρητικότητα
	≥ 500 GB
	
	

	Ταχύτητα περιστροφής
	≥ 7200 rpm
	
	

	Μνήμη 
	≥ 32 ΜΒ
	
	

	Εγγύηση
	≥ 2 έτη
	
	

	Κάρτα γραφικών
	
	
	

	Ενσωματωμένη
	NAI
	
	

	Συσκευή DVD recorder
	
	
	

	Να αναφερθεί το μοντέλο
	NAI
	
	

	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής
	NAI
	
	

	Τύπος σύνδεσης
	SATA
	
	

	Ταχύτητα εγγραφής
	≥ 22x
	
	

	Μνήμη
	≥ 2 ΜΒ
	
	

	Μέσα εγγραφής
	DVD-R/RW, DVD-R, DVD+R, DVD+R DL, CD-R/RW, DVD-RAM/+RW
	
	

	Εγγύηση
	≥ 2 έτη
	
	

	Οθόνη 22”
	Τεμ. 3
	
	

	Να αναφερθεί το μοντέλο
	NAI
	
	

	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής
	NAI
	
	

	Τύπος
	Widescreen (16:9)
	
	

	Τεχνολογία
	LED
	
	

	Μέγεθος
	≥ 22’’
	
	

	Ανάλυση
	1920 x 1080
	
	

	Συνδεσιμότητα
	DVI-D, 15 pin D-sub, HDMI
	
	

	Αντίθεση (DCR)
	≥ 5000000 : 1
	
	

	Φωτεινότητα
	≥ 250 cd/m2
	
	

	Χρόνος απόκρισης
	≤ 5 ms
	
	

	Γωνία Θέασης
	≥ 178° vertical / 178° horizontal
	
	

	Εγγύηση
	≥ 2 έτη
	
	

	Σετ πληκτρολόγιο ποντίκι

	Να αναφερθεί το μοντέλο
	NAI
	
	

	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής
	NAI
	
	

	Τύπος διασύνδεσης
	USB
	
	

	Εγγύηση
	≥ 1 έτος
	
	

	Λειτουργικό Σύστημα
	
	
	

	Windows 7 SP1 Professional (64Bit OS)
	NAI
	
	


	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Αριθμός Μονάδων
	Τεμ 3 
	
	

	Κουτί
	
	
	

	Να αναφερθεί το μοντέλο
	NAI
	
	

	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής
	NAI
	
	

	Τύπος κουτιού
	Midi tower ATX, m-ATX
	
	

	Υλικό κατασκευής
	Αλουμίνιο, SECC chassis
	
	

	Θέσεις περιφερειακών
	≥ 4 x 5,25”, 4 x 3,5” (εσωτερικά)
	
	

	Θέσεις επέκτασης
	≥ 7
	
	

	Θύρες επικοινωνίας
	≥ Ι/Ο panel – 2 x USB 2.0, 1 x IEEE1394a, Speakers, MIC
	
	

	Ανεμιστήρες
	Πίσω μέρος 12x12x2,5 cm (1200rpm), Πλάι 12x12x2,5 cm (1200rpm) 
	
	

	Πρόσθετα χαρακτηριστικά
	Tool-free design
	
	

	Βάρος
	≥ 6 κιλά
	
	

	Εγγύηση
	≥ 2 έτη
	
	

	Τροφοδοτικό 
	
	
	

	Να αναφερθεί το μοντέλο
	NAI
	
	

	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής
	NAI
	
	

	Τύπος τροφοδοτικού
	ATX 12V V2.3, EPS 12V V2.91
	
	

	Μέγιστη ονομαστική ισχύς
	≥650W
	
	

	Συνδέσεις
	Τουλάχιστον 1x20+4pin connector, 1xCPU 4pin, 2xPCIE 6+2 pin, 4xPeripheral 4pin, 8xSata
	
	

	Ανεμιστήρας
	≥ 1x130mm χαμηλού επιπέδου θορύβου
	
	

	MTBF
	≥ 100.000 hrs
	
	

	Προστασία
	Over Voltage, Over Current, Over Temperature, Over Load protection
	
	

	Πρόσθετα χαρακτηριστικά
	Active PFC
	
	

	Εγγύηση
	≥ 5 έτη
	
	

	Μητρική (Motherboard)
	
	
	

	Να αναφερθεί το μοντέλο
	NAI
	
	

	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής
	NAI
	
	

	Τύπος
	ATX
	
	

	Τύπος υποδοχής επεξεργαστή
	Socket LGA1155
	
	

	Υποστήριξη μνήμης
	≥ 2 x DDR3 1600/1333/1066 MHz dual channel mode, MAX 16GB
	
	

	Υποστήριξη δίσκων
	≥ 1xSATA 6GB/s, 5x SATA 3Gb/s
	
	

	Υποστήριξη καρτών γραφικών
	≥ Υποστήριξη PCI Express3.0
	
	

	Θύρες επικοινωνίας
	≥ PS/2 πληκτρολόγιο, ποντίκι, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, RJ-45, Line in, Line Out, MIC, 1 x Παράλληλη
	
	

	Gigabit Ethernet
	ΝΑΙ
	
	

	On board VGA
	ΝΑΙ
	
	

	High definition audio 7.1 channel
	ΝΑΙ
	
	

	Εγγύηση
	≥ 3 έτη
	
	

	Επεξεργαστής 
	
	
	

	Να αναφερθεί το μοντέλο
	NAI
	
	

	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής
	NAI
	
	

	Τεχνολογία κατασκευής
	≤ 22nm
	
	

	Συχνότητα λειτουργίας
	≥ 3,3 GHz
	
	

	Πυρήνες 
	≥ 4
	
	

	Socket 1155
	ΝΑΙ
	
	

	Μνήμη cache
	≥ 6 MB
	
	

	Τύπος υποστηριζόμενης μνήμης
	DDR3 1600/1333 non ECC
	
	

	Κανάλια μνήμης
	≥ 2
	
	

	Εγγύηση
	≥ 3 έτη
	
	

	Μνήμη RAM
	
	
	

	Να αναφερθεί το μοντέλο
	NAI
	
	

	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής
	NAI
	
	

	Τύπος μνήμης
	DDR3 PC3-10666/1333MHz
	
	

	Μέγεθος μνήμης
	≥ 4GB / τεμάχιο
	
	

	Ταχύτητα διαύλου
	≥ 1333MHz
	
	

	Χρονισμοί
	≤ 9-9-9-24
	
	

	Ψύξη
	Παθητική, ψύκτρα αλουμινίου
	
	

	Εγγύηση
	Εφ όρου ζωής
	
	

	Σκληρός δίσκος
	
	
	


	Να αναφερθεί το μοντέλο
	NAI
	
	

	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής
	NAI
	
	

	Μέγεθος 
	3,5”
	
	

	Τύπος σύνδεσης
	SATA 3Gbps
	
	

	Χωρητικότητα
	≥ 1 TB
	
	

	Ταχύτητα περιστροφής
	≥ 7200 rpm
	
	

	Μνήμη 
	≥ 32 ΜΒ
	
	

	Εγγύηση
	≥ 2 έτη
	
	

	Κάρτα γραφικών
	.
	
	

	Να αναφερθεί το μοντέλο
	NAI
	
	

	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής
	NAI
	
	

	Δίαυλος
	PCI Express 3.0
	
	

	Μνήμη
	≥ 2GB GDDR5
	
	

	Ταχύτητα GPU
	≥ 980MHz
	
	

	Ταχύτητα μνήμης
	≥ 6008MHz
	
	

	Συνδέσεις
	x1 DVI-I, x1 DVI-D, x1 HDMI, 1x Display Port, HDCP Support.
	
	

	Μέγιστη ανάλυση DVI
	≥ 2560 x 1600
	
	

	Εγγύηση
	≥ 3 έτη
	
	

	Συσκευή DVD recorder
	
	
	

	Να αναφερθεί το μοντέλο
	NAI
	
	

	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής
	NAI
	
	

	Τύπος σύνδεσης
	SATA
	
	

	Ταχύτητα εγγραφής
	≥ 22x
	
	

	Μνήμη
	≥ 2 ΜΒ
	
	

	Μέσα εγγραφής
	DVD-R/RW, DVD-R, DVD+R, DVD+R DL, CD-R/RW, DVD-RAM/+RW
	
	

	Εγγύηση
	≥ 2 έτη
	
	

	Οθόνη 27”
	Τεμ. 1
	
	

	Να αναφερθεί το μοντέλο
	NAI
	
	

	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής
	NAI
	
	

	Τύπος
	Widescreen (16:9)
	
	

	Τεχνολογία
	LED
	
	

	Μέγεθος
	≥ 27’’
	
	

	Ανάλυση
	1920 x 1080
	
	

	Συνδεσιμότητα
	DVI-D, 15 pin D-sub, HDMI
	
	

	Αντίθεση (DCR)
	≥ 5000000 : 1
	
	

	Φωτεινότητα
	≥ 250 cd/m2
	
	

	Χρόνος απόκρισης
	≤ 5 ms
	
	

	Γωνία Θέασης
	≥ 178° vertical / 178° horizontal
	
	

	Εγγύηση
	≥ 2 έτη
	
	

	Οθόνη 24”
	Τεμ. 2
	
	

	Να αναφερθεί το μοντέλο
	NAI
	
	

	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής
	NAI
	
	

	Τύπος
	Widescreen (16:9)
	
	

	Τεχνολογία
	LED
	
	

	Μέγεθος
	≥ 24’’
	
	

	Ανάλυση
	1920 x 1080
	
	

	Συνδεσιμότητα
	DVI-D, 15 pin D-sub, HDMI
	
	

	Αντίθεση (DCR)
	≥ 5000000 : 1
	
	

	Φωτεινότητα
	≥ 250 cd/m2
	
	

	Χρόνος απόκρισης
	≤ 5 ms
	
	

	Γωνία Θέασης
	≥ 170° vertical / 160° horizontal
	
	

	Εγγύηση
	≥ 2 έτη
	
	

	Σετ πληκτρολόγιο ποντίκι

	Να αναφερθεί το μοντέλο
	NAI
	
	

	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής
	NAI
	
	

	Τύπος διασύνδεσης
	USB
	
	

	Εγγύηση
	≥ 1 έτος
	
	

	Λειτουργικό Σύστημα
	
	
	

	Windows 7 SP1 Professional (64Bit OS)
	NAI
	
	


Προδιαγραφές Εκτυπωτή
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ

	Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης A4
	>= 30 σελ/λεπτό.
	

	Εκτύπωση πρώτης ασπρόμαυρης σελίδας (A4, σε κατάσταση ετοιμότητας)
	<=8 δευτερόλεπτα.
	

	Ποιότητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης (βέλτιστη)
	>= 600 x 600 dpi.
	

	Τεχνολογία εκτύπωσης
	Μονόχρωμη Laser.
	

	Μηνιαία απόδοση
	>= 25.000 σελίδες.
	

	Mνήμη
	>=16 MB.
	

	Βασικές γλώσσες εκτυπωτή
	HP PCL 5e, HP PCL 6, Postscript level 3.
	

	Διαχείριση χαρτιού τυπική/εισόδου
	>= 250 φύλλων.
	

	Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων
	A4, A5, A6.
	

	Τυπική συνδεσιμότητα
	1 θύρα USB 2.0 Hi-Speed
	

	Συμβατά λειτουργικά συστήματα
	Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Home, XP Professional, Server 2003, Server 2008, Windows Vista®. Windows  7. Red Hat 7.x. SUSE 8.x.
	

	Κατανάλωση ισχύος (λειτουργία)
	<= 550 Watt
	

	Κατανάλωση ισχύος (κατάσταση αναμονής)
	<= 7 Watt
	

	Με προδιαγραφές ENERGY STAR®
	Ναι
	

	Εγγύηση καλής λειτουργίας
	>= 1 Ετος.
	


Προδιαγραφές καταγραφικού
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Αριθμός Μονάδων
	1
	
	

	Κουτί - Τροφοδοτικό
	
	
	

	Τύπος κουτιού
	Midi tower ATX
	
	

	Θέσεις περιφερειακών
	≥ 2 x 5,25”, 2 x 3,5” (εσωτερικά)
	
	

	Θέσεις επέκτασης (full length)
	≥ 1 PCIe x 16 Gen 3, 1 x PCIe x 16, 1 x PCIe x 1, PCI 32bit//33MHz
	
	

	Θύρες επικοινωνίας
	Front  ≥ 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, Speakers, MIC.

Rear  ≥ 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0. 2 x PS2, 2 x DisplayPort, 1 x RJ45, 1 x Serial, 1 x Audio  line-in / mic, 1 x Audio line-out
	
	

	Τροφοδοτικό 
	≥ 320 Watt 90% efficient (80 Plus Gold Cerified)
	
	

	Μητρική (Motherboard)
	
	
	

	Τύπος
	Full ATX
	
	

	Τύπος υποδοχής επεξεργαστή
	Socket 1155
	
	

	Υποστήριξη μνήμης
	≥ 32GB x DDR3 1600MHz ECC ή 16GB non-ECC DDR3, 4 DIMM slots
	
	

	Υποστήριξη δίσκων
	≥ 2TB SATA 3Gb/s, (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10) και ≥250GB SATA3 SSD
	
	

	Υποστήριξη καρτών γραφικών
	≥ PCI Express x16 gen 3.0
	
	

	Θύρες επικοινωνίας
	≥ PS/2 πληκτρολόγιο, ποντίκι, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, RJ-45, Line in, Line Out, MIC, 1 x Παράλληλη
	
	

	Gigabit Ethernet
	ΝΑΙ, με υποστήριξη απομακρυσμένης επανενεργοποίησης, PXE και πλαισίων jumbo
	
	

	High definition audio 7.1 channel
	ΝΑΙ
	
	

	Επεξεργαστής 
	
	
	

	Τεχνολογία κατασκευής
	≤ 22nm
	
	

	Συχνότητα λειτουργίας
	≥ 3,2 GHz
	
	

	Πυρήνες 
	≥ 4
	
	

	Socket 1155
	ΝΑΙ
	
	

	Μνήμη cache
	≥ 8 MB
	
	

	Τύπος υποστηριζόμενης μνήμης
	DDR3 1333/1600 ECC
	
	

	Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη
	≥ 32GB
	
	

	Κανάλια μνήμης
	≥ 2
	
	

	Μέγιστο bandwith μνήμης
	≥ 25.6 GB/s
	
	

	Μνήμη RAM
	
	
	

	Τύπος μνήμης
	DDR3 1600MHz non ECC
	
	

	Μέγεθος μνήμης
	≥ 8GB 
	
	

	Σκληρός δίσκος
	
	
	

	Μέγεθος 
	3,5”
	
	

	Τύπος σύνδεσης
	SATA 3Gbps
	
	

	Χωρητικότητα
	≥ 1 TB
	
	

	Ταχύτητα περιστροφής
	≥ 7200 rpm
	
	

	Κάρτα γραφικών
	
	
	

	· Τύπος υποδοχής
	PCI-Express 3.0
	
	

	· Μνήμη
	≥ 1GB
	
	

	Τύπος μνήμης
	GDDR5 – 128bit
	
	

	Memory Bandwidth
	≥ 41,6 GB/s
	
	

	Μέγιστη υποστηριζόμενη ανάλυση
	≥ 2560 x 1600 pixels
	
	

	Έξοδοι
	≥ 1 x DVI-I, 2 x DisplayPort
	
	

	Συσκευή DVD recorder
	
	
	

	Ταχύτητα εγγραφής
	x 16
	
	

	Τύπος σύνδεσης
	SATA
	
	

	Λειτουργικό σύστημα
	Windows 7 Professional 64-bit
	
	

	Οθόνη
	
	
	

	Να αναφερθεί το μοντέλο
	NAI
	
	

	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής
	NAI
	
	

	Ίδιου οίκου με το υπολογιστικό σύστημα
	NAI
	
	

	Τύπος
	Widescreen (16:9) LED
	
	

	Μέγεθος
	≥ 27’’
	
	

	Ανάλυση
	2560 x 1440
	
	

	Συνδεσιμότητα
	≥ 1 x DVI-D, 1 x DisplayPort 1.2, 1 x Mini DispalyPort 1.2, 1 x HDMI, 1 x θύρα αποστολής USB 3.0, 1 x έξοδος  DisplayPort, 1 x Έξοδος ήχου, 4 θύρες λήψης USB 3.0
	
	

	Pixel size
	0.248mm
	
	

	Αντίθεση
	≥ 1000 : 1 (τυπική), 2.000.000:1 (μέγιστη)
	
	

	Φωτεινότητα
	≥ 350 cd/m2
	
	

	Χρόνος απόκρισης
	≤ 6 ms
	
	

	Γωνία Θέασης
	178° vertical / 178° horizontal
	
	

	Speakers
	NAI
	
	

	Εnvironmental standards
	Energy Star , TCO 5.0, EPEAT Gold
	
	

	Εγγύηση, Υποστήριξη & Ανταλλακτικά

	Εγγύηση

(Υπολογιστής & Οθόνη)
	3 έτη (Επόμενη εργάσιμη ημέρα )

On-site (Να αναφέρεται γραπτώς με δήλωση) από τον κατασκευαστή, με αποστολή ενός μηχανικού πιστοποιημένο από την κατασκευάστρια εταιρεία στο χώρο της υπηρεσίας.
	
	

	Υποστήριξη Συστήματος & Λογισμικού
	3 έτη Τηλεφωνική Υποστήριξη από τον Κατασκευαστή του Η/Υ 24 ώρες (24x7x365) για το υλικό καθώς και για το λειτουργικό σύστημα (Να αναφέρεται γραπτώς με δήλωση, από τον κατασκευαστή).
	
	

	Υποστήριξη Δίσκων
	Καθ’ όλη την διάρκεια τις εγγύησης του συστήματος, ο σκληρός δίσκος αντικαθίσταται χωρίς την  επιστροφή του ελαττωματικού
	
	

	Ανταλλακτικά
	Υποστήριξη σε ανταλλακτικά για πέντε (5) τουλάχιστον έτη. Να αναφέρεται γραπτώς με δήλωση από τον κατασκευαστή
	
	


Προδιαγραφές UPS 
UPS A 850VA 

Line  Interactive UPS 

Μικροεπεξεργαστής λειτουργίας

Σταθεροποιητής τάσης (Boost and Buck AVR)

Δωρεάν λογισμικό
Τάση εισόδου   162 – 290 VAC

Συχνότητα εισόδου 50 / 60 Hz autosensing
Τάση εξόδου   230 VAC ±10% (Battery ModeAC

Συχνότητα εξόδου 50 / 60 Hz 

Κυματομορφή  Simulated Sinewave

Δυνατότητα εκκίνησης από τους συσσωρευτές (DCStart)

Αυτόματη επανεκκίνηση κατά την επάνοδο της ΔΕΗ μετά από διακοπή

Μικρές διαστάσεις & μικρό βάρος

Πρίζες εξόδου shucko

Επικοινωνία Θύρα επικοινωνίας USB

Προστασία τηλεφωνικής γραμμής (Internet)
Η προμηθεύτρια εταιρεία οφείλει :

· Να παραδώσει τον παραπάνω εξοπλισμό στα γραφεία του Δ.Λ.Τ.Χ. 

· Να τον εγκαταστήσει στις θέσεις που θα υποδείξει αρμόδιος υπάλληλος της Υπηρεσίας. 

· Να εγκαταστήσει τα περιφερειακά που είναι συνδεδεμένα σε κάθε θέση όπως εκτυπωτές, scanner κλπ. 

· Να θέσει σε λειτουργία το εσωτερικό δίκτυο της υπηρεσίας στις νέες μονάδες.

· Να εγκαταστήσει τα προγράμματα εκείνα τα οποία είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη λειτουργία της Υπηρεσίας όπως θα υποδείξει η Υπηρεσία.
· Να μεταφέρει τα αρχεία των χρηστών από τους παλαιούς Η/Υ στους καινούργιους καθ’ υπόδειξη του κάθε χρήστη της Υπηρεσίας.

· Δεν υποχρεούται στην εγκατάσταση των προγραμμάτων που έχουμε προμηθευτεί από την εταιρεία AlfaWare. 
Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται

· Η έγκριση των τεχνικών χαρακτηριστικών του παραπάνω εξοπλισμού

· Η έγκριση διάθεσης δαπάνης

· Την ψήφιση πίστωσης δέκα τεσσάρων χιλ € (14.000) από ιδίους πόρους του Δ.Λ.Τ.Χ. συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23 %. Οικονομικού έτους 2013 σε βάρος του Κ.Α. 10-7131.001 «Προμήθεια Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού Μηχ/σης)» 

    Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Μ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ 
          ΤΕ 19
