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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ
 Πληρ. Σιώμπου Αγλαΐα
 Δ/νση: Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135
 Τηλ. 28213 41760, Φαξ 28213 41763
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ, FAX ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
Προϋπολογισμός: 9.000,00 € (με ΦΠΑ)
Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Κωδ. Προϋπολογισμού:  10-6673.002


ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Της επιχείρησης ……………………………………, έδρα …………..………., οδός …………………….………., αριθμός …..….…, Α.Φ.Μ….…..…………,Δ.Ο.Υ ………………..,τηλέφωνο ..………….……………., fax ………....…………..
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Η/Υ

	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ 
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΜΟΝ.MΕΤ.
	ΠΟΣ.
	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)
	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ

 ΔΑΠΑΝΗ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

	1
	Τροφοδοτικά >=400Watt
	ATX 12V version 2.2. Συνδέσεις : 1x 20/24pin, 1x CPU 4pin, >=1x Floppy Power, >=2x Molex, >=2x SATA,  >=400Watt, >=12cm ανεμιστήρα. Εγγύηση: 2 έτη.
	ΤΕΜ
	15
	
	
	

	2
	Τροφοδοτικά >=500Watt
	ATX 12V version 2.2. Συνδέσεις : 1x 20/24pin, 1x CPU 4pin, >=1x Floppy Power, >=2x Molex, >=4x SATA,  >=500Watt, >=12cm ανεμιστήρα. Active PFC, Efficiency >=80%. Προστασία: Υπερένταση, υπέρταση, υπόταση, βραχυκύκλωμα. MTBF: τουλάχιστον 50,000 hrs. Εγγύηση: 3 έτη.
	ΤΕΜ
	15
	
	
	

	3
	HDD εξωτερικός USB
	Μέγεθος Σκληρού: 2,5". Χωρητικότητα: >=320 GB. Πρωτόκολλο Επικοινωνίας: USB ΙΙ. Εγγύηση: 2 χρόνια.
	ΤΕΜ
	5
	
	
	

	4
	HDD SATA
	Μέγεθος Σκληρού: 3,5". Χωρητικότητα: >=250 GB. Ταχύτητα Περιστροφής: 7.200 rpm. Πρωτόκολλο Επικοινωνίας: SATA  ΙΙ. Μνήμη Buffer: >= 16MB. Εγγύηση: 3 χρόνια.
	ΤΕΜ
	12
	
	
	

	5
	Socket 775 - motherboard
	Υποδοχή CPU: Socket 775. Υποστηριζόμενοι Επεξεργαστές: Intel Pentium/Celeron. Ταχύτητα FSB: 1066/800/533MHz.MHz. Υποστήριξη Καρτών Γραφικών: 1 x PCI Express x16 slot.Υποδοχές Μνήμης: DDR2 1066/800 .Υποστήριξη Δίσκων: ATA100 IDE, SATAII 3.0 Gb/s. Ενσωματωμένη κάρτα ήχου. Θύρες Επικοινωνίας (Εξωτερικές): PS/2 Mouse, PS/2 Keyboard, 4 x USB 2.0, RJ-45  10/100 Mbit LAN. Εσωτερικές Συνδέσεις: PCI Express x1, PCI slots, 1 x Floppy connector, CPU/Chassis FAN connector, 24 pin ATX power connector, 4 pin 12V power connector. Εγγύηση: 2 χρόνια.
	ΤΕΜ
	3
	
	
	

	6
	Socket 478 - motherboard
	Υποδοχή CPU: Socket 478.Υποστηριζόμενοι Επεξεργαστές: Intel Pentium/Celeron. Ταχύτητα FSB: 800/533MHz. Υποστήριξη Καρτών Γραφικών: 1 x PCI Express x16 slot.Υποδοχές Μνήμης: DDR 400/333/266 184-pin.Υποστήριξη Δίσκων: ATA100 IDE, SATAII 3.0 Gb/s. Ενσωματωμένη κάρτα ήχου. Θύρες Επικοινωνίας (Εξωτερικές): PS/2 Mouse, PS/2 Keyboard, 4 x USB 2.0, RJ-45  10/100 Mbit LAN. Εσωτερικές Συνδέσεις: PCI Express x1, PCI slots, 1 x Floppy connector, CPU/Chassis FAN connector, 24 pin ATX power connector, 4 pin 12V power connector. Εγγύηση: 2 χρόνια.
	ΤΕΜ
	2
	
	
	

	7
	RAM DDR 1  PC3200
	Μέγεθος: 512ΜΒ. Τύπος Μνήμης: DDR SDRAM 184-PIN PC3200. Ταχύτητα Διαύλου: 400MHz (Double Data Rate 2x200MHz). Timings: 3-3-3, Unbuffered DIMM. Εγγύηση: 3 χρόνια
	ΤΕΜ
	10
	
	
	

	8
	RAM DDR 1  PC2700
	Μέγεθος: 512ΜΒ. Τύπος Μνήμης: DDR SDRAM 184-PIN PC2700. Ταχύτητα Διαύλου: 333MHz (Double Data Rate 2x166MHz). CAS Latency: 2.5,  Unbuffered DIMM). Εγγύηση: 3 χρόνια
	ΤΕΜ
	10
	
	
	

	9
	RAM DDR 2  PC2 -8500
	Χωρητικότητα: 1024MB. Τύπος Μνήμης: DDR2 PC2-8500, 240-pin DIMM.  Ταχύτητα Διαύλου: 1066 MHz. Χρονισμοί: 5-5-5-15. Σύστημα ψύξης: Παθητικό, με ψήκτρα αλουμινίου. Πρόσθετα χαρακτηριστικά: UNBUFFERED, NON-ECC, Εγγύηση: Lifetime.
	ΤΕΜ
	6
	
	
	

	10
	RAM DDR 2  PC2-6400
	Χωρητικότητα: 1024MB. Τύπος Μνήμης: DDR2 PC2-6400 240-pin. Συχνότητα λειτουργίας: 800 Mhz. Χρονισμοί: 5-5-5-15. Σύστημα ψύξης: Παθητικό με ψήκτρα αλουμινίου. Τάση λειτουργίας: 1.8 - 2.0V, Εγγύηση: Lifetime.
	ΤΕΜ
	26
	
	
	

	11
	RAM DDR 2  PC2-4200
	Χωρητικότητα: 1024MB. Τύπος Μνήμης: DDR2 PC2-4200 240-pin. Συχνότητα λειτουργίας: 533 Mhz. Χρονισμοί: 5-5-5-15. Σύστημα ψύξης: Παθητικό με ψήκτρα αλουμινίου. Τάση λειτουργίας: 1.8 - 2.0V, Εγγύηση: Lifetime.
	ΤΕΜ
	20
	
	
	

	12
	USB Stick
	USB Stick, USB II, >=8GByte.
	ΤΕΜ
	10
	
	
	

	13
	VGA PCI EXPRESS
	Silent Cool. Χωρίς ανεμιστήρα. Μνήμη: 512MB. Τοποθέτηση: PCI-E Χ16.  Έξοδοι DVI, D-Sub (15-Pins), Εγγύηση: 2 χρόνια.
	ΤΕΜ
	5
	
	
	

	14
	DVD RW SATA
	DVD RW SATA , έγγυηση 2 έτη
	ΤΕΜ
	4
	
	
	

	15
	KeyBoards PS/2
	PS/2 ,  έγγυηση 2 έτη
	ΤΕΜ
	15
	
	
	

	16
	KeyBoards USB
	USB ,  έγγυηση 2 έτη
	ΤΕΜ
	15
	
	
	

	17
	Mouse USB
	USB οπτικό ,  έγγυηση 2 έτη
	ΤΕΜ
	25
	
	
	

	18
	Μετασχηματιστής μεταβλητός 6-8-12-13-16V
	9/12/13.5V-3800mA, έγγυηση 2 έτη
	ΤΕΜ
	2
	
	
	

	19
	LAN Cards
	10/100/1000Mbit PCI LAN card ,  έγγυηση 2 έτη
	ΤΕΜ
	10
	
	
	

	20
	SATA II Cards
	2 υποδοχές SATA IΙ, PCI ,  έγγυηση 2 έτη
	ΤΕΜ
	3
	
	
	

	21
	Καλώδια ρεύματος
	υπολογιστή αρσενικό θηλυκό
	ΤΕΜ
	25
	
	
	

	22
	Καλώδιο usb
	 ≥ 3 μέτρα
	ΤΕΜ
	5
	
	
	

	23
	Προέκταση USB
	 ≥2
	ΤΕΜ
	5
	
	
	

	24
	Πολύριζο 6 θέσεων με καλώδιο
	Πολύριζο 6 θέσεων με καλώδιο, χωρίς πλήκτρο on/off, διαγώνια εισαγωγή πρίζας, έγγυηση 2 έτη
	ΤΕΜ
	10
	
	
	

	25
	Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες για UPS
	Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Lead acid για UPS 12V, 9Ah, διαστάσεων (15cm X 9cm X 6cm)(μήκος Χ ύψος Χ πλάτος),έγγυηση 2 έτη
	ΤΕΜ
	10
	
	
	

	26
	USB Wireless Presenter
	Δείκτης Laser, Κουμπί αλλαγής slides εμπρός-πίσω, λειτουργία  plug n play WinXP, 7 , Εμβέλεια λειτουργίας τουλάχιστον 6 μέτρα
Προαιρετικά και δείκτης ποντικιού,  2 χρόνια εγγύηση
	ΤΕΜ
	2
	
	
	

	27
	USB to Ethernet Print Server
	USB to Ethernet Print Server  για HP, kyocera ,έγγυηση 2 έτη
	ΤΕΜ
	4
	
	
	

	28
	Ψηφιακή Πένα
	Ενεργή επιφάνεια  >= 140 mm x 90 mm
Είσοδος γραφίδας  Ναι , Σύνδεση  USB , Ανάλυση >= 2540 dpi , Accuracy Pen  >= ± 0.25 mm
Max. Pen reading height >= 16 mm, Express Keys  4, Μήκος καλωδίου  1.5 m
Απαίτηση ισχύος(USB)  DC 5 V, 70 mA
Win XP, 7, Εγγύηση 2 έτη
	ΤΕΜ
	2
	
	
	

	29
	Ηχεία για Υπoλογιστή ≥10 Wat
	Ισχύς RMS ≥10 Watt  , κουμπί έλεγχου μπάσου, κουμπί ενεργοποίησης, δυνατότητα αυξομειωσης έντασης από τα ηχεία, Υποδοχή για είσοδο ακουστικών (3.5 mm phone connector), υποδοχή για σύνδεση με άλλη πηγή ήχου (mp3 player), έγγυηση 2 έτη
	ΤΕΜ
	1
	
	
	

	30
	Ηχεία για Υπολογιστή ≥5 Watt
	Ισχύς RMS ≥5 Watt , κουμπί ενεργοποίησης, δυνατότητα αυξομειωσης έντασης από τα ηχεία, Υποδοχή για είσοδο ακουστικών (3.5 mm phone connector), τροφοδοσία από USB, μικρές διαστάσεις για εύκολη μεταφορά , έγγυηση 2 έτη
	ΤΕΜ
	1
	
	
	

	31
	Ακουστικά με μικρόφωνο για  IP phone
	Συμβατό με IP phone Cisco SPA5XXX (jack 2.5mm), ένα ή δύο ακουστικά, μικρόφωνο κοντά στο στόμα , έγγυηση 2 έτη
	ΤΕΜ
	5
	
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	

	ΦΠΑ 23%
	

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	







    (Ημερομηνία) ……./….…/2013
                                                                                                 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
                                                                                                (σφραγίδα –υπογραφή)
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