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Τμήμα Α:  Προμήθεια Ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών 

Στους πίνακες  παρακάτω αναφέρονται αναλυτικά οι απαιτούμενες προδιαγραφές για τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές.

Τμήμα Α.01: Ηλεκτρονικός υπολογιστής με λειτουργικό σύστημα

	Χαρακτηριστικό
	Ελάχιστες Προδιαγραφές
	Συμμόρφωση Προτεινόμενης Προσφοράς
	Σημείο Αναφοράς Τεκμηρίωσης

	Αριθμός Μονάδων
	12
	
	

	Να αναφερθεί το μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής
	ΝΑΙ
	
	

	Ποιότητα Κατασκευής / ISO Κατασκευαστή
	ISO 9001-2015
	
	

	Επεξεργαστής (CPU)
	Οικογένεια
	Επεξεργαστής της οικογένειας τουλάχιστον Intel 9th generation Core i5 ή ισοδύναμο
	
	

	
	Πυρήνες
	>= 6
	
	

	
	Threads
	>= 6
	
	

	
	Cache
	>=9
	
	

	
	Συχνότητα λειτουργίας (Base)
	>= 3.10 GHz
	
	

	
	Συχνότητα λειτουργία Turbo 
	>= 4.60 GHz
	
	

	
	Απόδοση σύμφωνα με το CPU benchmark score   
	>=  13000 
	
	

	Μνήμη
	Χωρητικότητα
	>= 9 GB
	
	

	
	Συχνότητα
	>= 2666 ΜHz
	
	

	
	Τύπος
	DDR4 SDRAM
	
	

	
	Αριθμός ελεύθερων DIMM slots
	>= 3
	
	

	
	Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη
	>= 64 GB
	
	

	Σκληρός Δίσκος
	Χωρητικότητα
	>= 256GB
	
	

	
	Πρωτόκολλο επικοινωνίας
	M.2 PCIe NVMe
	
	

	
	Διαδοχική Ανάγνωση
	>= 1600MB/s
	
	

	
	Διαδοχική Εγγραφή
	>= 780MB/s
	
	

	Οπτική Μονάδα
	Τύπος
	DVD RW+/-
	
	

	
	Ταχύτητα
	>=8x
	
	

	Κάρτα γραφικών
	Μοντέλο
	Να αναφερθεί
	
	

	
	Τύπος
	Ενσωματωμένη στη μητρική
	
	

	
	Μνήμη Κάρτας
	≥ 1GB διαμοιρασμένη ή πλέον της κύριας μνήμης
	
	

	
	Υποστήριξη ανάλυσης οθόνης
	>= 4096 x 2160
	
	

	
	Θύρες επικοινωνίας
	DisplayPort
	
	

	
	Υποστήριξη Multi-

Stream Technology
	NAI
	
	

	Κάρτα ήχου
	Ενσωματωμένη στη μητρική κάρτα
	
	

	Κάρτα δικτύου
	Τύπος
	Ενσωματωμένη στη μητρική κάρτα
	
	

	
	Ταχύτητα
	Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000
	
	

	
	Aριθμός Θυρών
	1
	
	

	
	Άλλα χαρακτηριστικά
	Υποστήριξη Wake on LAN, PXE Boot
	
	

	Eσωτερικά Slots Επέκτασης
	PCIe x16
	>= 1
	
	

	
	PCIe x1
	>= 1
	
	

	
	M.2 PCIe 
	>= 2
	
	

	Θύρες
	USB 2.0 Μπροστά/Πίσω
	>= 2/2
	
	

	
	USB 3.1  Μπροστά/Πίσω
	>= 2/2
	
	

	
	DisplayPort
	>= 2
	
	

	
	RJ-45
	>= 1
	
	

	
	Universal Audio Jack
	>= 1
	
	

	
	Audio-out
	>= 1
	
	

	
	Audio-in
	>= 1
	
	

	Βάρος
	Βάρος <= 8 κιλά
	
	

	Πληκτρολόγιο 
	Ελληνικό, 102 πλήκτρων, με σύνδεση USB, του ίδιου κατασκευαστή
	
	

	Ποντίκι
	Οπτικό, με σύνδεση USB, 3 πλήκτρων, του ίδιου κατασκευαστή
	
	

	Δυνατότητα κλειδώματος τύπου Kensington σε σταθερό σημείο
	ΝΑΙ
	
	

	Τροφοδοσία
	Ισχύς Τροφοδοτικού
	<= 300 W
	
	

	
	Εξοικονόμηση ρεύματος
	Active PFC / 80 PLUS
	
	

	Συμβατότητα με διεθνή πρότυπα καλής λειτουργίας
	FCC, CE
	NAI
	
	

	Εγκατεστημένο Λειτουργικό Σύστημα από τον Κατασκευαστή
	Windows 10 Pro 64bit
	
	

	Οδηγοί – Λογισμικό διαχείρισης
	Οδηγοί και λογισμικό διαχείρισης του παραπάνω υλικού για το υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα σε ηλεκτρονική μορφή
	
	

	Εγγύηση καλής λειτουργίας
	Πέντε (5)  έτη εγγύηση στο παραπάνω υλικό από την κατασκευάστρια εταιρεία 
	
	

	Ανταλλακτικά
	Υποστήριξη σε ανταλλακτικά για πέντε (5) τουλάχιστον έτη 
	
	

	Τεχνική Υποστήριξη

(να αναφερθεί ο κωδικός προϊόντος εάν υπάρχει)
	Υποστήριξη για πέντε (5) έτη για τον παραπάνω εξοπλισμό, με αποστολή μηχανικού πιστοποιημένου από την κατασκευάστρια εταιρεία την επόμενη εργάσιμη μέρα, στο χώρο του Δήμου Χανίων (NBD ON SITE) 
	
	

	Παράδοση  - Εγκατάσταση
	Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει και να επιδείξει το παρεχόμενο προϊόν, σε χώρο του Δήμου Χανίων που θα του υποδειχθεί κατά την παραλαβή
	
	

	Χρόνος Παράδοσης
	<= 60 ημέρες
	
	


Τμήμα Α.02: Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με λειτουργικό σύστημα  – υψηλών επιδόσεων

	Χαρακτηριστικό
	Ελάχιστες Προδιαγραφές
	Συμμόρφωση Προτεινόμενης Προσφοράς
	Σημείο Αναφοράς Τεκμηρίωσης

	Αριθμός Μονάδων
	5
	
	

	Να αναφερθεί το μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής
	ΝΑΙ
	
	

	Ποιότητα Κατασκευής / ISO Κατασκευαστή
	ISO 9001-2015
	
	

	Επεξεργαστής (CPU)
	Οικογένεια
	Επεξεργαστής της οικογένειας τουλάχιστον Intel 9th generation Core i7 ή ισοδύναμο
	
	

	
	Πυρήνες
	>= 8
	
	

	
	Threads
	>= 8
	
	

	
	Cache
	>=12
	
	

	
	Συχνότητα λειτουργίας (Base)
	>= 3.00 GHz
	
	

	
	Συχνότητα λειτουργία Turbo 
	>= 4.70 GHz
	
	

	
	Απόδοση σύμφωνα με το CPU benchmark score   
	>=  15000 
	
	

	Μνήμη
	Χωρητικότητα
	>= 16 GB
	
	

	
	Συχνότητα
	>= 2666 ΜHz
	
	

	
	Τύπος
	DDR4 SDRAM
	
	

	
	Αριθμός ελεύθερων DIMM slots
	>= 3
	
	

	
	Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη
	>= 128 GB
	
	

	Σκληρός Δίσκος
	Χωρητικότητα
	>= 256GB
	
	

	
	Πρωτόκολλο επικοινωνίας
	M.2 PCIe NVMe
	
	

	
	Διαδοχική Ανάγνωση
	>= 1600MB/s
	
	

	
	Διαδοχική Εγγραφή
	>= 780MB/s
	
	

	Οπτική Μονάδα
	Τύπος
	DVD RW+/-
	
	

	
	Ταχύτητα
	>=8x
	
	

	Κάρτα γραφικών
	Μοντέλο
	Να αναφερθεί
	
	

	
	Τύπος
	Ξεχωριστή κάρτα
	
	

	
	Μνήμη Κάρτας
	≥ 4GB GDDR5
	
	

	
	Υποστήριξη ανάλυσης οθόνης
	>= 5120 x 2880 
	
	

	
	Memory Bandwidth
	>= 80 GB/s
	
	

	
	Θύρες επικοινωνίας
	4x mDisplay Port 1.4
	
	

	
	Υποστήριξη Multi-Stream Transport
	NAI
	
	

	
	Άλλα χαρακτηριστικά:
	Πλήρης υποστήριξη στα παρακάτω πρότυπα: 

OpenGL 4.5

DirectX 12
	
	

	Κάρτα ήχου
	Ενσωματωμένη στη μητρική κάρτα
	
	

	Κάρτα δικτύου
	Τύπος
	Ενσωματωμένη στη μητρική κάρτα
	
	

	
	Ταχύτητα
	Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000
	
	

	
	Aριθμός Θυρών
	1
	
	

	
	Άλλα χαρακτηριστικά
	Υποστήριξη Wake on LAN, PXE Boot
	
	

	Eσωτερικά Slots Επέκτασης
	PCIe x16
	>= 1
	
	

	
	PCIe x1
	>= 1
	
	

	
	M.2 PCIe x1 2230
	>= 1
	
	

	
	M.2 PCIe x4 2280
	>= 1
	
	

	Θυρες
	USB 2.0 Μπροστά/Πίσω
	>= 2/2
	
	

	
	USB 3.1 Gen 1 Μπροστά/Πίσω
	>= 2/2
	
	

	
	RJ-45
	>= 1
	
	

	
	Universal Audio Jack
	>= 1
	
	

	
	Headphone
	>= 1
	
	

	
	Audio-out
	>= 1
	
	

	
	Audio-in
	>= 1
	
	

	Βάρος
	Βάρος <= 10 κιλά
	
	

	Πληκτρολόγιο 
	Ελληνικό, 102 πλήκτρων, με σύνδεση USB, του ίδιου κατασκευαστή
	
	

	Ποντίκι
	Οπτικό, με σύνδεση USB, 3 πλήκτρων, του ίδιου κατασκευαστή
	
	

	Δυνατότητα κλειδώματος τύπου Kensington σε σταθερό σημείο
	ΝΑΙ
	
	

	Τροφοδοσία
	Ισχύς Τροφοδοτικού
	>= 450 W
	
	

	
	Εξοικονόμηση ρεύματος
	Active PFC / 80 PLUS
	
	

	Συμβατότητα με διεθνή πρότυπα καλής λειτουργίας
	FCC, CE
	NAI
	
	

	Εγκατεστημένο Λειτουργικό Σύστημα από τον Κατασκευαστή
	Windows 10 Pro 64bit
	
	

	Οδηγοί – Λογισμικό διαχείρισης
	Οδηγοί και λογισμικό διαχείρισης του παραπάνω υλικού για το υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα σε ηλεκτρονική μορφή
	
	

	Εγγύηση καλής λειτουργίας
	Πέντε (5)  έτη εγγύηση στο παραπάνω υλικό από την κατασκευάστρια εταιρεία 
	
	

	Ανταλλακτικά
	Υποστήριξη σε ανταλλακτικά για πέντε (5) τουλάχιστον έτη 
	
	

	Τεχνική Υποστήριξη

(να αναφερθεί ο κωδικός προϊόντος εάν υπάρχει)
	Υποστήριξη για πέντε (5) έτη για τον παραπάνω εξοπλισμό, με αποστολή μηχανικού πιστοποιημένου από την κατασκευάστρια εταιρεία την επόμενη εργάσιμη μέρα, στο χώρο του Δήμου Χανίων (NBD ON SITE) 
	
	

	Παράδοση  - Εγκατάσταση
	Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει και να επιδείξει το παρεχόμενο προϊόν, σε χώρο του Δήμου Χανίων που θα του υποδειχθεί κατά την παραλαβή
	
	

	Χρόνος Παράδοσης
	<= 60 ημέρες
	
	


Τμήμα Α.03: Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με λειτουργικό σύστημα – All in One

	Χαρακτηριστικό
	Ελάχιστες Προδιαγραφές
	Συμμόρφωση Προτεινόμενης Προσφοράς
	Σημείο Αναφοράς Τεκμηρίωσης

	Αριθμός Μονάδων 
	1
	
	


	Να αναφερθεί το μοντέλο
	NAI
	
	

	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής
	NAI
	
	

	Ποιότητα Κατασκευής / ISO Κατασκευαστή
	ISO 9001-2015 
	
	

	Τύπος συστήματος
	All-in-One 
	
	

	Επεξεργαστής (CPU)
	Οικογένεια
	Επεξεργαστής της οικογένειας Intel 10th generation Core i7 ή ισοδύναμο
	
	

	
	Πυρήνες
	>= 8
	
	

	
	Threads
	>= 16
	
	

	
	Cache
	>=16
	
	

	
	Συχνότητα λειτουργίας (Base)
	≥ 2.90 GHz
	
	

	
	Συχνότητα λειτουργία Turbo 
	≥ 4.80 GHz
	
	

	
	Απόδοση σύμφωνα με το CPU benchmark score   
	>=  17000 
	
	

	Μνήμη
	Χωρητικότητα
	>= 16GB
	
	

	
	Συχνότητα
	>= 2933 ΜΗz
	
	

	
	Τύπος
	DDR4 SDRAM
	
	

	
	Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη
	>= 64GB
	
	

	
	Ελευθερα Slot Μνήμης
	>=  1
	
	

	Δίσκος 
	Χωρητικότητα
	>= 512GB
	
	

	
	Πρωτόκολλο επικοινωνίας
	M.2 PCIe NVMe  
	
	

	Κάρτα γραφικών
	Μοντέλο
	Να αναφερθεί
	
	

	
	Τύπος
	Αποκλειστικής χρήσης
	
	

	
	Μνήμη Κάρτας
	≥ 4GB GDDR5
	
	

	Οθόνη
	Μεγεθος
	27” 
	
	

	
	Αναλυση
	1920x1080
	
	

	
	Luminance
	250 cd/m
	
	

	
	Pixel pitch
	0.3114 mm
	
	

	
	Pixels per inch (PPI)
	81
	
	

	
	Contrast ratio
	600:01:00
	
	

	
	Response time
	25 ms
	
	

	
	Μέγιστη Γωνία θέασης
	178/178
	
	

	
	Άλλα χαρακτηριστικά:
	IPS 

WLED 
	
	

	Κάρτα ήχου
	Τύπος
	Ενσωματωμένη στη μητρική κάρτα με 4 καναλια
	
	

	Camera
	2.0MP Full HD Infrared Webcam με 

Pop-up privacy 
	
	

	Δίκτυο
	Μοντέλο
	Να αναφερθεί
	
	

	
	Τύπος
	Ενσωματωμένη στη μητρική κάρτα
	
	

	
	Ταχύτητα
	Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000
	
	

	
	Άλλα χαρακτηριστικά:
	Υποστήριξη Wake on LAN, PXE Boot
	
	

	Ασύρματο Δίκτυο
	Μοντέλο
	Να αναφερθεί
	
	

	
	Τύπος
	Ενσωματωμένο στη μητρική κάρτα
	
	

	
	802.11ac
	ΝΑΙ
	
	

	
	Bluetooth 5
	ΝΑΙ
	
	

	Θύρες
	USB 3.2 Type Α 

Gen 1 with PowerShare
	>= 1
	
	

	
	USB 3.2 Type Α 

Gen 2 

with Smart Power On 
	>=2
	
	

	
	USB 3.2 Type Α 

Gen 2
	>=2
	
	

	
	USB 3.2 Type C 

Gen 2 
	>=1
	
	

	
	RJ-45
	>= 1
	
	

	
	SD Slot  
	>= 1
	
	

	
	Universal Audio Jack
	>= 1
	
	

	
	Line Out
	>= 1
	
	

	
	HDMI Out 
	>= 1
	
	

	
	HDMI In
	>= 1
	
	

	
	DisplayPort 1.4
	>= 1
	
	

	Πληκτρολόγιο 
	Ασύρματο Ελληνικό, 102 πλήκτρων, του ίδιου κατασκευαστή
	
	

	Ποντίκι
	Οπτικό, με ασύρματο σύνδεση, του ίδιου κατασκευαστή
	
	

	Τυπος Stand
	Height Adjustable Stand με δυνατότητα ρύθμισης ύψους και περιστροφής
	
	

	Ασφάλεια Συστήματος
	SafeBIOS, Trusted Platform Module (TPM) 2.0, Chassis lock slot 
	
	

	Τροφοδοσία
	Ισχύς Τροφοδοτικού
	<= 220W
	
	

	
	Εξοικονόμηση ρεύματος
	92% Efficient PSU, 80PLUS Platinum
	
	

	Πιστοποιήσεις
	EU RoHS,  EPEAT, Energy Star, 

TCO 8.0 certified
	NAI
	
	

	Εγκατεστημένο Λογισμικό από τον κατασκευαστή
	Windows 10 Pro 64bit Ελληνικό
	
	

	Πιστοποιημένη Υποστήριξη Λειτουργικών Συστημάτων
	Windows 10 64-bit

Ubuntu 18.04 (64-bit)
	
	

	Οδηγοί – Λογισμικό διαχείρισης
	Οδηγοί και λογισμικό διαχείρισης του παραπάνω υλικού για το υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα σε ηλεκτρονική μορφή
	
	

	Εγγύηση καλής λειτουργίας
	Πέντε (5) έτη εγγύηση στο παραπάνω υλικό από την κατασκευάστρια εταιρεία 
	
	

	Ανταλλακτικά
	Υποστήριξη σε ανταλλακτικά για πέντε (5) τουλάχιστον έτη από την κατασκευάστρια εταιρεία 
	
	

	Τεχνική Υποστήριξη

(να αναφερθεί ο κωδικός προϊόντος εάν υπάρχει)
	Υποστήριξη για πέντε (5) έτη για τον παραπάνω εξοπλισμό, με αποστολή μηχανικού πιστοποιημένου από την κατασκευάστρια εταιρεία την επόμενη εργάσιμη μέρα, και επισκευή του συστήματος στο χώρο του Δήμου Χανίων (NBD ON SITE) 
	
	

	Παράδοση  - Εγκατάσταση
	Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει και να επιδείξει το παρεχόμενο προϊόν, σε χώρο του Δήμου Χανίων που θα του υποδειχθεί κατά την παραλαβή.
	
	

	Χρόνος Παράδοσης
	<= 60 ημέρες
	
	


Τμήμα Α.04: Οθόνη ΗΥ ≥ 24”

	Χαρακτηριστικό
	Ελάχιστες Προδιαγραφές
	Συμμόρφωση Προτεινόμενης Προσφοράς
	Σημείο Αναφοράς Τεκμηρίωσης

	Αριθμός Μονάδων
	10
	
	

	Να αναφερθεί το μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής
	ΝΑΙ
	
	

	Ποιότητα Κατασκευής / ISO Κατασκευαστή
	ISO 9001/2015
	
	

	Τύπος
	Ευρεία επίπεδη οθόνη,  IPS, αντιθαμβωτική με σκληρή επίστρωση 3H
	
	

	Τεχνικά Χαρακτηριστικά
	Μέγεθος Οθόνης
	>= 23.8 inches
	
	

	
	Φωτεινότητα
	>= 250 cd/m2
	
	

	
	Λόγος Αντίθεσης (Native Contrast Ratio)
	>=1000:1
	
	

	
	Απόσταση Pixels 

(Pixel Pitch)
	≤ 0.28 mm
	
	

	
	Γωνία Θέασης (Viewing Angle)
	≥  178° vertical / 178° horizontal
	
	

	
	Aspect Ratio
	Ευρεία οθόνη (16:9)
	
	

	
	Χρόνος Απόκρισης (Response Time)
	<= 5 ms
	
	

	
	Interface
	Αναλογικό ή/και ψηφιακό
	
	

	
	Ανάλυση λειτουργίας (Νatural Resolution)
	Τουλάχιστον 1920Χ1080.

Να αναφερθούν όλες οι υποστηριζόμενες αναλύσεις
	
	

	
	Αριθμός Χρωμάτων
	Τουλάχιστον 16.7 εκατομμύρια χρώματα
	
	

	
	Συνδεσιμότητα
	VGA
	ΝΑΙ
	
	

	
	
	DisplayPort
	ΝΑΙ
	
	

	
	
	HDMI
	NAI
	
	

	
	
	USB 3.0 ports
	≥ 2
	
	

	
	Βάση ρυθμιζόμενου ύψους, κλίσης και περιστροφής συμβατή με VESA
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ενσωματωμένα ηχεία
	NAI
	
	

	
	Ενσωματωμένη Webcam
	ΝΑΙ
720p με Dual Digital Mics
	
	

	Βάρος
	<= 4 κιλά
	
	

	Τροφοδοσία
	Μονάδα τροφοδοσίας
	Ενσωματωμένη
	
	

	
	Κατανάλωση Ενέργειας - τυπική
	<= 30 Watt
	
	

	Δυνατότητα κλειδώματος τύπου Kensington
	NAI
	
	

	Συμβατότητα με διεθνή πρότυπα καλής λειτουργίας
	FCC, CE
	NAI
	
	

	
	Energy Star
	NAI
	
	

	
	TCO Certified Edge
	NAI
	
	

	
	Φιλικότητα προς το περιβάλλον
	EPEAT Gold
	
	

	Οδηγοί – Λογισμικό διαχείρισης
	Οδηγοί και λογισμικό διαχείρισης του παραπάνω υλικού για τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα σε ηλεκτρονική μορφή.
	
	

	Εγγύηση καλής λειτουργίας


	Τουλάχιστον πέντε (5) έτη εγγύηση στο παραπάνω υλικό από την κατασκευάστρια εταιρεία.
	
	

	Ανταλλακτικά
	Υποστήριξη σε ανταλλακτικά για πέντε (5) τουλάχιστον έτη από την κατασκευάστρια εταιρεία.
	
	

	Παράδοση  - Εγκατάσταση
	Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει και να επιδείξει το παρεχόμενο προϊόν, σε χώρο του Δήμου Χανίων που θα του υποδειχθεί κατά την παραλαβή.
	
	

	Χρόνος Παράδοσης
	<= 60 ημέρες
	
	


Τμήμα Α.05: Οθόνη ΗΥ ≥ 27”

	Χαρακτηριστικό
	Ελάχιστες Προδιαγραφές
	Συμμόρφωση Προτεινόμενης Προσφοράς
	Σημείο Αναφοράς Τεκμηρίωσης

	Αριθμός Μονάδων
	12
	
	

	Να αναφερθεί το μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής
	ΝΑΙ
	
	

	Ποιότητα Κατασκευής / ISO Κατασκευαστή
	ISO 9001/2015
	
	

	Τύπος
	Ευρεία επίπεδη οθόνη, Micro Edge LED, IPS, αντιθαμβωτική με σκληρή επίστρωση 3H
	
	

	Τεχνικά Χαρακτηριστικά
	Μέγεθος Οθόνης
	>= 27 inches
	
	

	
	Φωτεινότητα
	>= 250 cd/m2
	
	

	
	Λόγος Αντίθεσης (Native Contrast Ratio)
	>=1000:1
	
	

	
	Απόσταση Pixels 

(Pixel Pitch)
	≤ 0.32 mm
	
	

	
	Γωνία Θέασης (Viewing Angle)
	≥  178° vertical / 178° horizontal
	
	

	
	Aspect Ratio
	Ευρεία οθόνη (16:9)
	
	

	
	Χρόνος Απόκρισης (Response Time)
	<= 5 ms
	
	

	
	Interface
	Αναλογικό ή/και ψηφιακό
	
	

	
	Ανάλυση λειτουργίας (Νatural Resolution)
	Τουλάχιστον 1920Χ1080.

Να αναφερθούν όλες οι υποστηριζόμενες αναλύσεις
	
	

	
	Αριθμός Χρωμάτων
	Τουλάχιστον 16.7 εκατομμύρια χρώματα
	
	

	
	Συνδεσιμότητα
	DisplayPort
	ΝΑΙ
	
	

	
	
	HDMI
	NAI
	
	

	
	
	USB 3.0 ports
	≥ 3
	
	

	
	Βάση ρυθμιζόμενου ύψους, κλίσης και περιστροφής συμβατή με VESA
	NAI
	
	

	
	Ενσωματωμένα ή αποσπώμενα ηχεία
	ΝΑΙ
	
	

	Βάρος
	<= 4 κιλά
	
	
	

	Τροφοδοσία
	Μονάδα τροφοδοσίας
	Ενσωματωμένη
	
	

	
	Κατανάλωση Ενέργειας
	<= 30 Watt
	
	

	Δυνατότητα κλειδώματος τύπου Kensington
	NAI
	
	
	

	Συμβατότητα με διεθνή πρότυπα καλής λειτουργίας
	FCC, CE
	NAI
	
	

	
	Energy Star
	NAI
	
	

	
	TCO Certified Edge
	ΝΑΙ
	
	

	
	Φιλικότητα προς το περιβάλλον
	EPEAT Gold
	
	

	Οδηγοί – Λογισμικό διαχείρισης
	Οδηγοί και λογισμικό διαχείρισης του παραπάνω υλικού για τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα σε ηλεκτρονική μορφή.
	
	

	Εγγύηση καλής λειτουργίας


	Τουλάχιστον πέντε (5) έτη εγγύηση στο παραπάνω υλικό από την κατασκευάστρια εταιρεία.
	
	

	Ανταλλακτικά
	Υποστήριξη σε ανταλλακτικά για πέντε (5) τουλάχιστον έτη από την κατασκευάστρια εταιρεία.
	
	

	Παράδοση  - Εγκατάσταση
	Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει και να επιδείξει το παρεχόμενο προϊόν, σε χώρο του Δήμου Χανίων που θα του υποδειχθεί κατά την παραλαβή.
	
	

	Χρόνος Παράδοσης
	<= 60 ημέρες
	
	


Τμήμα Α.06: Οθόνη ΗΥ ≥ 31,5”

	Χαρακτηριστικό
	Ελάχιστες Προδιαγραφές
	Συμμόρφωση Προτεινόμενης Προσφοράς
	Σημείο Αναφοράς Τεκμηρίωσης

	Αριθμός Μονάδων
	1
	
	

	Να αναφερθεί το μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	


	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής
	ΝΑΙ
	
	

	Τύπος
	Ευρεία επίπεδη οθόνη, IPS, Flicker-Free & Blue Light Filter
	
	

	Τεχνικά Χαρακτηριστικά
	Μέγεθος Οθόνης
	>= 31.5 inches
	
	

	
	Φωτεινότητα
	>= 250 cd/m2
	
	

	
	Λόγος Αντίθεσης (Native Contrast Ratio)
	>=1200:1
	
	

	
	Λόγος Αντίθεσης

(Dynamic)
	>= 80,000,000:1
	
	

	
	Απόσταση Pixels 

(Pixel Pitch)
	≤ 0.364 mm
	
	

	
	Γωνία Θέασης (Viewing Angle)
	≥  178° vertical / 178° horizontal
	
	

	
	Aspect Ratio
	Ευρεία οθόνη (16:9)
	
	

	
	Χρόνος Απόκρισης (Response Time)
	<= 3 ms
	
	

	
	Interface
	Αναλογικό ή/και ψηφιακό
	
	

	
	Ανάλυση λειτουργίας
	Full HD 1920 x 1080
	
	

	
	Αριθμός Χρωμάτων
	Τουλάχιστον 16,7 εκατομμύρια χρώματα
	
	

	
	Συνδεσιμότητα
	VGA
	ΝΑΙ
	
	

	
	
	HDMI 
	NAI
	
	

	
	Ενσωματωμενα Ηχεια
	2.5W x 2
	
	

	Τροφοδοσία
	Μονάδα τροφοδοσίας
	Ενσωματωμένη
	
	

	
	Κατανάλωση Ενέργειας
	<= 37 Watt
	
	

	Οδηγοί – Λογισμικό διαχείρισης
	Οδηγοί και λογισμικό διαχείρισης του παραπάνω υλικού για τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα σε ηλεκτρονική μορφή.
	
	

	Εγγύηση καλής λειτουργίας


	Τουλάχιστον δύο (2) έτη εγγύηση 
	
	

	Ανταλλακτικά
	Υποστήριξη σε ανταλλακτικά για δυο (2) τουλάχιστον έτη.
	
	

	Παράδοση  - Εγκατάσταση
	Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει και να επιδείξει το παρεχόμενο προϊόν, σε χώρο του Δήμου Χανίων που θα του υποδειχθεί κατά την παραλαβή.
	
	

	Χρόνος Παράδοσης
	<= 60 ημέρες
	
	


Τμήμα Α.07: Εκτυπωτής A4 μονόχρωμος Laser

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	Συμμόρφωση Προτεινόμενης Προσφοράς
	Σημείο Αναφοράς Τεκμηρίωσης

	Αριθμός Μονάδων
	24
	
	

	To προϊόν να διατίθεται στη διεθνή αγορά
	ΝΑΙ
	
	

	Να αναφερθεί το μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής
	ΝΑΙ
	
	

	Ποιότητα Κατασκευής / ISO Κατασκευαστή
	ISO 9001/2015
	
	

	Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης A4
	≥ 43 σελ/λεπτό
	
	

	Εκτύπωση πρώτης ασπρόμαυρης σελίδας (A4, σε κατάσταση ετοιμότητας)
	≤ 8 δευτερόλεπτα
	
	

	Ποιότητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης (βέλτιστη)
	≥ 1.200 x 1.200 dpi.
	
	

	Τεχνολογία εκτύπωσης
	Μονόχρωμη Laser
	
	

	Μηνιαίος Κύκλος λειτουργίας
	≥ 150.000 σελίδες
	
	

	Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού
	≥ 7.500 σελίδες
	
	

	Μνήμη
	≥ 512 MB
	
	

	Βασικές γλώσσες εκτυπωτή
	PCL 6, Postscript level 3, Apple AirPrint
	
	

	Διαχείριση χαρτιού τυπική/εξόδου (Δίσκος εξόδου)
	≥ 250 φύλλων
	
	

	Tray εισόδου Α διαφορετικών μεγεθών χαρτιού
	≥ 100 φύλλων
	
	

	Tray εισόδου Β.
	≥ 550 φύλλων
	
	

	Δυνατότητα τοποθέτησης επιπλέων tray με μέγιστη χωρητικότητα  τουλάχιστον 2.300 φυλλα
	ΝΑΙ
	
	

	Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων
	A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 16K, καρτ ποστάλ (διπλή JIS)
	
	

	Υποστηριζόμενοι τύποι μέσων
	Χαρτί απλό, φάκελοι, ετικέτες, χαρτόνι, διαφάνειες
	
	

	Δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης δύο όψεων
	ΝΑΙ
	
	

	Τυπική συνδεσιμότητα
	Τουλάχιστον 1 θύρα USB 2.0 Hi-Speed,
1 διακομιστής εκτύπωσης 10/100/1000 Base-TX Ethernet
	
	

	Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης
	ΝΑΙ
	
	

	Συμβατά λειτουργικά συστήματα
	Microsoft Windows 10, Server 2008R2, Server 2012, Apple macOS  v10.1, Apple macOS v10.10
	
	

	Με προδιαγραφές ENERGY STAR
	Ναι
	
	

	Χωρητικότητα Toner (Βάση ΙSO/IEC 19752)
	≥ 20000 σελίδες
	
	

	Εγγύηση καλής λειτουργίας
	Τουλάχιστον τρία (3) έτη εγγύηση στο παραπάνω υλικό από την κατασκευάστρια εταιρεία
	
	

	Τεχνική Υποστήριξη
	Υποστήριξη για τουλάχιστον τρία (3) έτη για τον παραπάνω εξοπλισμό
	
	

	Παράδοση  - Εγκατάσταση
	Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει και να επιδείξει το παρεχόμενο προϊόν, σε χώρο του Δήμου Χανίων που θα του υποδειχθεί κατά την παραλαβή.
	
	

	Χρόνος Παράδοσης
	<= 60 ημέρες
	
	


Τμήμα Α.08: Εκτυπωτής Α3 laser έγχρωμος

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	Συμμόρφωση Προτεινόμενης Προσφοράς
	Σημείο Αναφοράς Τεκμηρίωσης

	Αριθμός Μονάδων
	1
	
	

	To προϊόν να διατίθεται στη διεθνή αγορά
	ΝΑΙ
	
	

	Να αναφερθεί το μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής
	ΝΑΙ
	
	

	Ποιότητα Κατασκευής / ISO Κατασκευαστή
	ISO 9001/2015
	
	

	Ταχύτητα ασπρόμαυρης & έγχρωμης εκτύπωσης A4
	≥ 20 σελ/λεπτό
	
	

	Ταχύτητα ασπρόμαυρης & έγχρωμης εκτύπωσης A3
	≥ 10 σελ/λεπτό
	
	

	Ποιότητα ασπρόμαυρης & έγχρωμης εκτύπωσης 
	≥ 600 x 600 dpi.
	
	

	Τεχνολογία εκτύπωσης
	Έγχρωμη Laser
	
	

	Κύκλος λειτουργίας
	≥ 75.000 σελίδες
	
	

	Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού
	≥ 5.000 σελίδες
	
	

	Μνήμη
	≥ 192 MB
	
	

	Ταχύτητα επεξεργαστή
	≥ 540 ΜHz
	
	

	Βασικές γλώσσες εκτυπωτή
	PCL 5, PCL 6, Postscript level 3 
	
	

	Διαχείριση χαρτιού τυπική/εξόδου (Δίσκος εξόδου)
	≥ 250 φύλλων
	
	

	Tray εισόδου Α διαφορετικών μεγεθών χαρτιού
	≥ 100 φύλλων
	
	

	Tray εισόδου Β.
	≥ 250 φύλλων
	
	

	Δυνατότητα τοποθέτησης επιπλέων tray με μέγιστη χωρητικότητα  850 φυλλα
	ΝΑΙ
	
	

	Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων
	A3, A4, A5, A6, RA3, SRA3, B4, B5, 10x15 cm, φάκελοι (DL, C5, B5)
	
	

	Υποστηριζόμενοι τύποι μέσων
	Χαρτί (bond, μπροσούρα, έγχρωμο, γυαλιστερό, επιστολόχαρτο, φωτογραφικό, απλό, προεκτυπωμένο, διάτρητο, ανακυκλωμένο, σκληρό), χαρτόνι, γυαλιστερό φιλμ, διαφάνειες, ετικέτες,

φάκελοι
	
	

	Δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης δύο όψεων
	ΝΑΙ
	
	

	Πίνακας ελέγχου
	Οθόνη 2 γραμμών και 16 χαρακτήρων με οπισθοφωτισμό
	
	

	Τυπική συνδεσιμότητα
	Τουλάχιστον 1 θύρα USB 2.0 Hi-Speed,
1 διακομιστής εκτύπωσης 10/100 Base-TX Ethernet
	
	

	Συμβατά λειτουργικά συστήματα
	Microsoft Windows 10, 8, 7, Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6, Linux
	
	

	Με προδιαγραφές ENERGY STAR
	Ναι
	
	

	Εγγύηση καλής λειτουργίας
	Τουλάχιστον τρία (3) έτη εγγύηση στο παραπάνω υλικό από την κατασκευάστρια εταιρεία
	
	

	Τεχνική Υποστήριξη
	Υποστήριξη για τουλάχιστον τρία (3) έτη για τον παραπάνω εξοπλισμό
	
	

	Παράδοση  - Εγκατάσταση
	Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει και να επιδείξει το παρεχόμενο προϊόν, σε χώρο του Δήμου Χανίων που θα του υποδειχθεί κατά την παραλαβή.
	
	

	Χρόνος Παράδοσης
	<= 60 ημέρες
	
	


Τμήμα Α.09: Πολυμηχάνημα laser A4 μονόχρωμο

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	Συμμόρφωση Προτεινόμενης Προσφοράς
	Σημείο Αναφοράς Τεκμηρίωσης

	Αριθμός Μονάδων
	6
	
	

	To προϊόν να διατίθεται στη διεθνή αγορά
	ΝΑΙ
	
	

	Να αναφερθεί το μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής
	ΝΑΙ
	
	

	Ποιότητα Κατασκευής / ISO Κατασκευαστή
	ISO 9001/2015
	
	

	Λειτουργίες
	Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φαξ, email
	
	

	Τεχνολογία εκτύπωσης
	Μονόχρωμη Laser
	
	

	Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης A4
	≥ 38 σελ/λεπτό
	
	

	Ποιότητα εκτύπωσης 
	≥ 1200 x 1200 dpi.
	
	

	Μέγιστος μηνιαίος κύκλος λειτουργίας
	≥ 80.000 σελίδες
	
	

	Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού
	≥ 4.000 σελίδες
	
	

	Μνήμη
	≥ 512 MB
	
	

	Βασικές γλώσσες εκτυπωτή
	PCL 5, PCL 6, Postscript level 3, PDF, URF, PWG Raster 
	
	

	Διαχείριση χαρτιού τυπική/εξόδου (Δίσκος εξόδου)
	≥ 150 φύλλων
	
	

	Χωρητικότητα εισόδου/τυπική
	≥ 250 φύλλων
	
	

	Δυνατότητα τοποθέτησης επιπλέων tray με μέγιστη χωρητικότητα  800 φύλλα
	ΝΑΙ
	
	

	Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF) με σάρωση διπλής όψης με ένα πέρασμα
	≥ 50 φύλλα
	
	

	Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων
	A4; A5; A6; B5; Προσαρμοσμένο μέγεθος; A5-R; B6 (JIS)
	
	

	Υποστηριζόμενοι τύποι μέσων
	Χαρτί (απλό, ελαφρύ, βαρύ, bond, χρωματιστό, προεκτυπωμένο, διάτρητο, ανακυκλωμένο, σκληρό); Φάκελοι; Ετικέτες
	
	

	Δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης δύο όψεων
	ΝΑΙ
	
	

	Πίνακας ελέγχου
	Έγχρωμη οθόνη αφής 
	
	

	Τυπική συνδεσιμότητα
	Θύρα USB 2.0 Hi-Speed,

Θύρα δικτύου Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000BASE-T
	
	

	Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης
	Apple AirPrint; Google Cloud Print
	
	

	Ταχύτητα αντιγραφής
	≥ 38 σελ/λεπτό
	
	

	Μέγιστος αριθμός αντιγράφων
	Τουλάχιστον 999 αντίγραφα
	
	

	Σμίκρυνση/Μεγέθυνση
	Τουλάχιστον 25 έως 400%
	
	

	Ταχύτητα σάρωσης
	≥ 29 σελ/λεπτό
	
	

	Μορφή αρχείων σάρωσης
	PDF, JPG, TIFF
	
	

	Τεχνολογία σάρωσης
	Αισθητήρας εικόνας επαφής (CIS)
	
	

	ADF σάρωσης διπλής όψης με ένα πέρασμα
	ΝΑΙ
	
	

	Οπτική ανάλυση σάρωσης
	≥ 600 x 600 dpi
	
	

	Σάρωση σε email με αναζήτηση διευθύνσεων email LDAP
	ΝΑΙ
	
	

	Σάρωση σε φάκελο δικτύου
	ΝΑΙ
	
	

	Σάρωση σε USB
	ΝΑΙ
	
	

	Φαξ
	33,6 kbps
	
	

	Λειτουργίες φαξ
	Αυτόματη επανάκληση
	ΝΑΙ
	
	

	
	Αποστολή με χρονοκαθυστέρηση
	ΝΑΙ
	
	

	Συμβατά λειτουργικά συστήματα
	Microsoft Windows 10, 8, 7

iOS, Android, Mac, Apple macOS Sierra v10.12, Apple macOS High Sierra v10.13,

Apple macOS Mojave v10.14
	
	

	Τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας
	Αυτόματης ενεργοποίηση /απενεργοποίηση

Τεχνολογία άμεσης εκτύπωσης
	
	

	Με προδιαγραφές ENERGY STAR
	Ναι
	
	

	Χωρητικότητα Toner (Βάση ΙSO/IEC 19752)
	≥ 10000 σελίδες
	
	

	Εγγύηση καλής λειτουργίας
	Τουλάχιστον τρία (3) έτη εγγύηση στο παραπάνω υλικό από την κατασκευάστρια εταιρεία
	
	

	Τεχνική Υποστήριξη
	Υποστήριξη για τουλάχιστον τρία (3) έτη για τον παραπάνω εξοπλισμό
	
	

	Παράδοση  - Εγκατάσταση
	Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει και να επιδείξει το παρεχόμενο προϊόν, σε χώρο του Δήμου Χανίων που θα του υποδειχθεί κατά την παραλαβή.
	
	

	Χρόνος Παράδοσης
	<= 60 ημέρες
	
	


Τμήμα Α.10: Πολυμηχάνημα Α4 inkjet έγχρωμο

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	Συμμόρφωση Προτεινόμενης Προσφοράς
	Σημείο Αναφοράς Τεκμηρίωσης

	Αριθμός Μονάδων
	3
	
	

	To προϊόν να διατίθεται στη διεθνή αγορά
	ΝΑΙ
	
	

	Να αναφερθεί το μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής
	ΝΑΙ
	
	

	Ποιότητα Κατασκευής / ISO Κατασκευαστή
	ISO 9001/2015
	
	

	Λειτουργίες
	Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φαξ
	
	

	Τεχνολογία εκτύπωσης
	Εγχρωμη εκτύπωση inkjet
	
	

	Αριθμός αναλώσιμων
	4 (1 μαύρο, κυανό, ματζέντα, κίτρινο)
	
	

	Μνήμη
	≥ 512 MB
	
	

	Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης A4
	≥ 24 σελ/λεπτό
	
	

	Ταχύτητα εγχρωμης  εκτύπωσης A4
	≥ 20 σελ/λεπτό
	
	

	Ποιότητα εκτύπωσης 
	≥ 1200 x 1200 dpi.
	
	

	Κύκλος λειτουργίας
	≥ 30.000 σελίδες
	
	

	Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού
	≥ 2.000 σελίδες
	
	

	Διαχείριση χαρτιού τυπική/εξόδου (Δίσκος εξόδου)
	≥ 100 φύλλα
	
	

	Χωρητικότητα εισόδου
	≥ 250 φύλλα
	
	

	Μεγιστη χωρητικότητα εισόδου
	≥ 250 φύλλα
	
	

	Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF) με σάρωση διπλής όψης με ένα πέρασμα
	≥ 30 φύλλα
	
	

	Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων
	A4, A5, A6, B5(JIS), Φωτογραφία (13 x 18 cm, 10 x 15 cm); Φάκελος (A2, C6, DL)
	
	

	Υποστηριζόμενοι τύποι μέσων
	Απλό χαρτί, φωτογραφικά χαρτιά, ελαφρύ/ανακυκλωμένο χαρτί, Χαρτί γυαλιστερό
	
	

	Δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης δύο όψεων
	ΝΑΙ
	
	

	Πίνακας ελέγχου
	Oθόνη αφής έγχρωμων γραφικών
	
	

	Τυπική συνδεσιμότητα
	1 USB 2.0; 1 Host USB; 1 θύρα Ethernet; 1 ασύρματη

802.11a/b/g/n; 1 θύρα μόντεμ RJ-11;
	
	

	Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης
	Apple AirPrint; Εκτύπωση μέσω Wi-Fi Direct
	
	

	Ταχύτητα αντιγραφής
	≥ 23 αντίγραφα/λεπτό ασπρόμαυρο

≥ 17 αντίγραφα/λεπτό εγχρωμο
	
	

	Μέγιστος αριθμός αντιγράφων
	99 αντίγραφα
	
	

	Σμίκρυνση/Μεγέθυνση
	25 έως 400%
	
	

	Τεχνολογία σάρωσης
	Αισθητήρας εικόνας επαφής (CIS)
	
	

	Μορφή αρχείων σάρωσης
	JPG, BMP, TIFF, PDF, RTF, TXT, PNG
	
	

	ADF σάρωσης διπλής όψης με ένα πέρασμα
	ΝΑΙ
	
	

	Οπτική ανάλυση σάρωσης
	≥ 1.200 dpi
	
	

	Σάρωση σε φάκελο δικτύου
	ΝΑΙ
	
	

	Σάρωση σε Cloud
	ΝΑΙ
	
	

	Σάρωση σε email
	ΝΑΙ
	
	

	Σάρωση σε μονάδα flash
	ΝΑΙ
	
	

	Φαξ
	33,6 kbps
	
	

	Ταχύτητα μετάδοσης φαξ
	4 δευτ. ανά σελίδα
	
	

	Μνήμη φαξ
	≥ 100 σελίδες
	
	

	Συμβατά λειτουργικά συστήματα
	Windows 10, 8.1, 8, 7, Windows Server 2008 R2 64 bit, 

Windows Server 2012 R2 64 bit, Windows Server 2016
	
	

	Με προδιαγραφές ENERGY STAR
	Ναι
	
	

	Εγγύηση καλής λειτουργίας
	Τουλάχιστον τρία (3) έτη εγγύηση στο παραπάνω υλικό από την κατασκευάστρια εταιρεία
	
	

	Τεχνική Υποστήριξη
	Υποστήριξη για τουλάχιστον τρία (3) έτη για τον παραπάνω εξοπλισμό
	
	

	Παράδοση  - Εγκατάσταση
	Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει και να επιδείξει το παρεχόμενο προϊόν, σε χώρο του Δήμου Χανίων που θα του υποδειχθεί κατά την παραλαβή.
	
	

	Χρόνος Παράδοσης
	<= 60 ημέρες
	
	


Τμήμα Α.11: Σαρωτής πολλαπλών σελίδων – Doc Scanner
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	Συμμόρφωση Προτεινόμενης Προσφοράς
	Σημείο Αναφοράς Τεκμηρίωσης

	Αριθμός Μονάδων
	9
	
	

	To προϊόν να διατίθεται στη διεθνή αγορά
	ΝΑΙ
	
	

	Να αναφερθεί το μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής
	ΝΑΙ
	
	

	Ποιότητα Κατασκευής / ISO Κατασκευαστή
	ISO 9001/2015
	
	

	Τύπος Scanner
	Τροφοδότηση μεμονωμένων φύλλων (Sheet Feed)
	
	

	Μορφές σάρωσης
	Έγχρωμη, Ασπρόμαυρη, Γκρι
	
	

	Ταχύτητα Σάρωσης Ασπρόμαυρη, έγχρωμη στα 300dpi (Σελίδες ανά λεπτό) 
	≥ 30
	
	

	Σάρωση και των δύο όψεων με ένα πέρασμα.
	ΝΑΙ
	
	

	Μέγιστη ανάλυση σάρωσης (dpi)
	≥ 600
	
	

	Βάθος χρώματος (Bit)
	≥ 24
	
	

	Συνιστώμενη ημερήσια χρήση (σελίδες)
	≥ 4000
	
	

	Τροφοδότης εγγράφων (σελίδες)
	≥ 50
	
	

	Μεγέθη εγγράφων
	Α4, Α5, Α6
	
	

	Ελάχιστο μέγεθος σάρωσης (ADF)
	<=51 x 74 mm
	
	

	Βάρος εγγράφου (γρ/μ2)
	<=45, >=200 
	
	

	Πίνακας ελέγχου
	Οθόνη  LCD 
	
	

	Έξοδοι σάρωσης
	{Σε αρχείο, σε εκτυπωτή}
	
	

	Παραμετροποιήσεις σάρωσης με αυτόματη αναγνώριση
	{διαγραφή κενής σελίδας, προσανατολισμού, αποκοπής, barcode, συγχώνευση εγγράφων, διαχωρισμός εγγράφων}
	
	

	Μορφές αποθήκευσης
	PDF (δυνατότητα αναζήτησης, PDF/A, κρυπτογραφημένο), TIFF (μίας σελίδας, πολλών σελίδων, JPEG), DOC, PNG
	
	

	Υποστηριζόμενοι τύποι μέσων
	Χαρτί (απλό, inkjet), φάκελοι, ετικέτες, κάρτες (επαγγελματικές, ασφάλισης, ανάγλυφες, ταυτότητες, πιστωτικές)
	
	

	Συνδεσιμότητα
	Τουλάχιστον USB 2.0
	
	

	Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα
	Windows 10, Windows 8/8.1, Windows 7, Windows Vista
	
	

	Energy Star
	ΝΑΙ
	
	

	Εγγύηση καλής λειτουργίας
	Τουλάχιστον πέντε (5) έτη εγγύηση στο παραπάνω υλικό από την κατασκευάστρια εταιρεία 
	
	

	Τεχνική Υποστήριξη
	Υποστήριξη για τουλάχιστον πέντε (5) έτη για τον παραπάνω εξοπλισμό
	
	

	Παράδοση  - Εγκατάσταση
	Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει και να επιδείξει το παρεχόμενο προϊόν, σε χώρο του Δήμου Χανίων που θα του υποδειχθεί κατά την παραλαβή.
	
	

	Χρόνος Παράδοσης
	<= 60 ημέρες
	
	


Τμήμα Α.12: Φωτογραφική μηχανή

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	Συμμόρφωση Προτεινόμενης Προσφοράς
	Σημείο Αναφοράς Τεκμηρίωσης

	Αριθμός Μονάδων
	2
	
	

	Να αναφερθεί το μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής
	ΝΑΙ
	
	

	Οθόνη
	2.7-inch TFT Color LCD
	
	

	Τύπος Αισθητήρα εικόνας
	CCD τύπου 1/2,3
	
	

	Ενεργά/Συνολικά pixel
	≥ 20,5M
	
	

	Τύπος Επεξεργαστή εικόνας
	DIGIC 4+
	
	

	Εστιακή απόσταση
	≥ 5,0–40,0mm
	
	

	Οπτικό Ζουμ
	≥ 8x
	
	

	Ψηφιακό Ζουμ
	≥ 4x
	
	

	Συνδυασμένο Ζουμ
	≥ 32x
	
	

	Σταθεροποίηση εικόνας 
Ηλεκτρονικού τύπου
	ΝΑΙ
	
	

	Τύπος Εστίασης
	TTL
	
	

	Λειτουργίες Εστίασης
	Μεμονωμένη, Συνεχής, Servo AF/AE, AF με παρακολούθηση
	
	

	Ευαισθησία ISO
	ΑΥΤΟΜΑΤΗ, 100, 200, 400, 800, 1600
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ISO: 100-800
	
	

	Ταχύτητα Κλείστρου σε Αυτόματη κατάσταση
	1–1/2000 δευτ.
	
	

	Εξωτερικό φλας
	ΝΑΙ
	
	

	Εμβέλεια ενσωματωμένου φλας
	50cm–3,0m (W)/1,3–1,5m (T)
	
	

	Μείωση φαινομένου κόκκινων ματιών
	ΝΑΙ
	
	

	Μέγιστη ταχύτητα συγχρονισμού φλας
	1/2000 δευτ.
	
	

	Λειτουργίες φλας
	Αυτόματο, Χειροκίνητη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση φλας, Αργός συγχρονισμός
	
	

	Λειτουργίες Λήψης
	Έξυπνη αυτόματη (ανίχνευση 32 σκηνών), Ρ, Πορτραίτο, Χρονόμετρο για πρόσωπα, Ασθενής φωτισμός (5,0MP), Ψηφιακή σταθεροποίηση εικόνας, Εφέ Υπερ-ευρυγώνιου, Εφέ Μινιατούρας, Εφέ Κάμερας παιχνιδιού, Μονόχρωμη, Πολύ ζωηρά χρώματα, Εφέ Πόστερ, Πυροτεχνήματα, Αργό κλείστρο
Ενεργοποίηση της Εύκολης αυτόματης κατάστασης από προεπιλογή
	
	

	Τύποι αρχείων εικόνας
	JPEG
	
	

	Τύποι αρχείων Ταινίας
	MOV
	
	

	Μέγεθος εικόνας
	4:3 - (L) 5152 x 3864, (M1) 3648 x 2736, (M2) 2048 x 1536, (S) 640 x 480
16:9/ W – (L) 5152 x 2896
	
	

	Ταινίες
	(HD) 1280 x 720, 25fps
	
	

	Διασύνδεσεις
	Hi-Speed USB, Έξοδος A/V
	
	

	Αισθητήρας προσανατολισμού με αυτόματη περιστροφή
	ΝΑΙ
	
	

	Χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης
	ΝΑΙ
	
	

	Τύπος Κάρτα μνήμης
	SD, SDHC, SDXC
	
	

	Μπαταρία
	Επαναφορτιζόμενη ιόντων λιθίου για 285 λήψεις
	
	

	Εγγύηση καλής λειτουργίας
	≥ 1 έτος
	
	

	Παράδοση  - Εγκατάσταση
	Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει και να επιδείξει το παρεχόμενο προϊόν, σε χώρο του Δήμου Χανίων που θα του υποδειχθεί κατά την παραλαβή.
	
	

	Χρόνος Παράδοσης
	<= 60 ημέρες
	
	


Τμήμα Α.13: Αποστασιόμετρο laser

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	Συμμόρφωση Προτεινόμενης Προσφοράς
	Σημείο Αναφοράς Τεκμηρίωσης

	Αριθμός Μονάδων
	4
	
	

	Να αναφερθεί το μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής
	ΝΑΙ
	
	

	Δίοδος λέιζερ
	635 nm, < 1 mW
	
	

	Περιοχή μέτρησης
	0,15 – 30,00 m
	
	

	Κατηγορία λέιζερ
	2
	
	

	Ακρίβεια μέτρησης
	± 2 mm
	
	

	Τυπικός χρόνος μέτρησης
	< 0,5 s
	
	

	Μέγιστος χρόνος μέτρησης
	4 s
	
	

	Τροφοδοσία ρεύματος
	2 μπαταρίες 1,5 V LR03 (AAA)
	
	

	Αυτόματη απενεργοποίηση
	5 λεπτά
	
	

	Μονάδες μέτρησης
	m/cm
	
	

	Βάρος
	0,09 kg
	
	

	Προστασία από σκόνη και υγρασία
	IP 54
	
	

	Εγγύηση καλής λειτουργίας
	≥ 1 έτος
	
	

	Παράδοση  - Εγκατάσταση
	Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει και να επιδείξει το παρεχόμενο προϊόν, σε χώρο του Δήμου Χανίων που θα του υποδειχθεί κατά την παραλαβή.
	
	

	Χρόνος Παράδοσης
	<= 60 ημέρες
	
	


Τμήμα Α.14: GPS χειρός

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	Συμμόρφωση Προτεινόμενης Προσφοράς
	Σημείο Αναφοράς Τεκμηρίωσης

	Αριθμός Μονάδων
	4
	
	

	Να αναφερθεί το μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής
	ΝΑΙ
	
	

	Oθόνη
	Eγχρωμη 2.2 " με δυνατότητα ανάγνωσης της ηλιακής ακτινοβολίας
	
	

	Ανάλυση οθόνης
	240 x 320
	
	

	Μνήμη
	≥ 8GB
	
	

	Υποδοχή κάρτας microSD
	ΝΑΙ
	
	

	Ασύρματη συνδεσιμότητα
	ANT+
	
	

	Διασυνδεση
	mini-USB
	
	

	Σημεία και διαδρομές
	≥ 2.000 σημεία

≥ 200 διαδρομές
	
	

	Καταγραφή ίχνους
	≥ 10.000 σημεία

≥ 200 αποθηκευμένα ίχνη
	
	

	Υποστήριξη για δορυφορικά συστήματα GPS και GLONASS
	ΝΑΙ
	
	

	Να διαθέτει ηλεκτρονική πυξίδα 3 αξόνων και ένα βαρομετρικό ύψος
	ΝΑΙ
	
	

	Υπολογισμός Περιοχής
	ΝΑΙ
	
	

	Προ εγκατεστημένοι χάρτες
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΓΣΑ87
	ΝΑΙ
	
	

	Ο χρήστης να μπορεί να πρόσθεση επιπλέον χάρτες
	ΝΑΙ
	
	

	Διάρκεια ζωής μπαταρίας
	≥ 25 ώρες σε λειτουργία GPS
	
	

	Αδιαβροχοποίηση
	IPX7
	
	

	Διαστάσεις συσκευής
	5,4 x 10,3 x 3,3 cm
	
	

	Βάρος με μπαταρίες
	142g
	
	

	Εγγύηση καλής λειτουργίας
	≥ 1 έτος
	
	

	Παράδοση  - Εγκατάσταση
	Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει και να επιδείξει το παρεχόμενο προϊόν, σε χώρο του Δήμου Χανίων που θα του υποδειχθεί κατά την παραλαβή.
	
	

	Χρόνος Παράδοσης
	<= 60 ημέρες
	
	


Τμήμα Α.15: Tablet

	Χαρακτηριστικό
	Ελάχιστες Προδιαγραφές
	Συμμόρφωση Προτεινόμενης Προσφοράς
	Σημείο Αναφοράς Τεκμηρίωσης

	Αριθμός Μονάδων
	2
	
	

	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής
	NAI
	
	

	Να αναφερθεί το μοντέλο
	NAI
	
	

	Επεξεργαστής
	Πυρήνες
	≥  8
	
	

	
	Μέγιστη Συχνότητα
	≥ 2,36 GHz
	
	

	Μνήμη
	Χωρητικότητα
	≥ 2 GBs
	
	

	Αποθηκευτικός χώρος
	Χωρητικότητα
	≥  16 GB 
	
	

	Κάρτα μνήμης
	Υποστήριξη εξωτερικής κάρτας μνήμης
	ΝΑΙ
	
	

	
	Τύπος
	MicroSD
	
	

	
	Μέγιστη Χωρητικότητα
	≥ 256GB
	
	

	Οθόνη
	Διαστάσεις
	≥ 10 ίντσες
	
	

	
	Υποστηριζόμενη ανάλυση
	1920 x 1200
	
	

	
	Αναλογία διαστάσεων
	16:10
	
	

	Συνδεσιμότητα
	Ασύρματη σύνδεση 

802.11 a/b/g/n/ac, 2,4GHz and 5GHz
	ΝΑΙ
	
	

	GPS
	ΝΑΙ
	
	

	Κάμερες
	Οπίσθια
	≥ 5 Mpixels
	
	

	
	Εμπρόσθια
	≥ 2 Mpixels
	
	

	Ηχεία
	Στερεοφωνικά ηχεία
	≥ 2
	
	

	
	Ενσωματωμένα
	ΝΑΙ
	
	

	Θύρες
	Υποδοχή microSD
	ΝΑΙ
	
	

	
	micro USB
	ΝΑΙ
	
	

	Μπαταρία
	Χωρητικότητα
	≥5100 mAh 
	
	

	Διαστάσεις
	Πλάτος
	≤ 247 χιλιοστά
	
	

	
	Ύψος
	≤ 168 χιλιοστά
	
	

	
	Βάθος
	≤ 8,2 χιλιοστά
	
	

	Βάρος
	≤ 500 gr
	
	

	Λειτουργικό σύστημα
	Android 8.0 ή μεταγενέστερο
	
	

	Εγγύηση καλής λειτουργίας
	≥ 2 έτη
	
	

	Παράδοση  - Εγκατάσταση
	Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει και να επιδείξει το παρεχόμενο προϊόν, σε χώρο του Δήμου Χανίων που θα του υποδειχθεί κατά την παραλαβή.
	
	

	Χρόνος Παράδοσης
	≤ 60 ημέρες
	
	


Τμήμα Α.16: Προβολικό – projector

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	Συμμόρφωση Προτεινόμενης Προσφοράς
	Σημείο Αναφοράς Τεκμηρίωσης

	Αριθμός Μονάδων
	1
	
	

	Να αναφερθεί το μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής
	ΝΑΙ
	
	

	Σύστημα προβολής
	DLP
	
	

	3D συμβατότητα
	Full 3D
	
	

	Ανάλυση
	≥ 1080p (1920x1080)
	
	

	Φωτεινότητα
	≥ 4200 ANSI lumens
	
	

	Αναλογία αντίθεσης
	≥ 20000:1
	
	

	Αναλογία διαστάσεων
	16:9
	
	

	Aπόστασης προβολής
	0.66~3,81m
	
	

	Μέγεθος εικόνας
	59,6''~ 300"‎
	
	

	Εγγενής μετατόπιση
	115%
	
	

	Εστιακό μήκος
	7.28mm
	
	

	Συμβατότητα HDTV
	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
	
	

	Συμβατότητα βίντεο
	NTSC, PAL, SECAM‎
	
	

	Ηχείο
	10w
	
	

	Διασυνδέσεις
	 Είσοδοι
	1 x HDMI 1.4a 3D support, 

1 x HDMI 1.4a 3D support + MHL, 

1 x VGA (YPbPr/RGB), 

1 x Audio 3.5mm, 

1 x USB-A reader
	
	

	
	Έξοδοι
	1 x VGA (YPbPr/RGB), 

1 x Audio 3.5mm
	
	

	
	Έλεγχος
	1 x USB-A wireless, 

1 x RS232, 

1 x RJ45, 

1 x 12V trigger, 

1 x mini USB mouse/service
	
	

	Διάρκεια ζωής λαμπτήρα
	≥ 4500 hours‎
	
	

	Θόρυβος ακουστικής (τυπικό/μέγιστο)
	29/31 dBA‎
	
	

	Καθαρό βάρος
	2.95KG
	
	

	Εγγύηση καλής λειτουργίας
	≥ 3 έτη
	
	

	Παράδοση  - Εγκατάσταση
	Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει και να επιδείξει το παρεχόμενο προϊόν, σε χώρο του Δήμου Χανίων που θα του υποδειχθεί κατά την παραλαβή.
	
	

	Χρόνος Παράδοσης
	<= 60 ημέρες
	
	


Τμήμα Α.17: Καταστροφέας εγγράφων

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	Συμμόρφωση Προτεινόμενης Προσφοράς
	Σημείο Αναφοράς Τεκμηρίωσης

	Αριθμός Μονάδων
	1
	
	

	Να αναφερθεί το μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής
	ΝΑΙ
	
	

	Καταστρέφει
	Χαρτί, μικρούς συνδετήρες χαρτιού, πλαστικές πιστωτικές κάρτες, συνδετήρες, και κλειστή ανεπιθύμητη αλληλογραφία
	
	

	Τύπος κοπής
	Cross-Cut
	
	

	Μέγεθος κοπής
	Εγκάρσια κοπή 4 x 40 mm
	
	

	Πλάτος χαρτιου
	224mm
	
	

	Επίπεδο Ασφαλείας
	P-4
	
	

	Φύλλα ανά πέρασμα
	≥ 12
	
	

	Κάρτες ανά πέρασμα
	≥ 1
	
	

	Αφαιρούμενο δοχείο 5 λίτρων
	ΝΑΙ
	
	

	Διακόπτης ελέγχου και ενδεικτικές λυχνίες
	Αναστροφή
	ΝΑΙ
	
	

	
	Κλειστό
	ΝΑΙ
	
	

	
	Αυτόματη ενεργοποίηση
	ΝΑΙ
	
	

	
	Αφαιρέστε το χαρτί
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΑΝΟΙΚΤΟ/ΚΛΕΙΣΤΟ
	ΝΑΙ
	
	

	
	Υπερθέρμανση
	ΝΑΙ
	
	

	Κλείδωμα ασφαλείας
	ΝΑΙ
	
	

	Εγγύηση καλής λειτουργίας
	≥ 2 έτη
	
	

	Παράδοση  - Εγκατάσταση
	Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει και να επιδείξει το παρεχόμενο προϊόν, σε χώρο του Δήμου Χανίων που θα του υποδειχθεί κατά την παραλαβή.
	
	

	Χρόνος Παράδοσης
	<= 60 ημέρες
	
	


Τμήμα Β: Προμήθεια και εγκατάσταση δικτυακού εξοπλισμού

Στους πίνακες  παρακάτω αναφέρονται αναλυτικά οι απαιτούμενες προδιαγραφές για τις περιφερειακές συσκευές.

Τμήμα Β.01: Μεταγωγέας δικτύου – Gigabit switch

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	Συμμόρφωση Προτεινόμενης Προσφοράς
	Σημείο Αναφοράς Τεκμηρίωσης

	Αριθμός μονάδων

	6
	
	

	Μοντέλο
 – Κατασκευαστής
	Να αναφερθεί
	
	

	Αρχιτεκτονική:
	Να αναφερθεί (κωδικός προϊόντος)
	
	

	Να διαθέτει πλαίσιο κατάλληλο ώστε να εφαρμόζει σε ικρίωμα 19” 
	ΝΑΙ

	
	

	Συνολική χωρητικότητα διαύλου μεταγωγής (Switching Bandwidth)
	>= 184 Gbps
	
	

	Ταχύτητα προώθησης δεδομένων
	>=  52 Gbps
	
	

	Ταχύτητα προώθησης πακέτων  
	>= 100 Mpps
	
	

	Υποστηριζόμενη μνήμη DRAM
	>= 512 MB
	
	

	Υποστηριζόμενη μνήμη Flash
	>= 128MB
	
	

	Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων MAC διευθύνσεων για Bridging και Filtering για όλο το switch
	>= 16000
	
	

	Υποστήριξη των ακολούθων πρωτοκόλλων (ενσωματωμένα κατά την παράδοση του εξοπλισμού):
	

	
	

	
Ethernet IEEE 802.3, 10BaseΤ
	ΝΑΙ

	
	

	Fast Ethernet: IEEE 802.3u, 100BaseTX
	NAI
	
	

	Gigabit Ethernet: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z 1000Base-X
	NAI
	
	

	Υποστήριξη Gigabit Ethernet interfaces τύπου1000Base-SX, 1000Base-LX/LH, 1000Base-ZX
	NAI
	
	

	Υποστήριξη θυρών τύπου   (CWDM)
	NAI
	
	

	Interfaces:
	
	
	

	Να διαθέτει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) Switched Ethernet θύρες 10/100/1000, η ταχύτητα λειτουργίας (10, 100 ή 1000 Mbps) των οποίων να επιλέγεται αυτόματα. Οι εν λόγω θύρες να φέρουν Auto-MDIX ικανότητα.
	ΝΑΙ
	
	

	Να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις (4) Gigabit Ethernet θύρες επιπλέον των παραπάνω (όχι διαμοιραζόμενες) για σύνδεση σε άλλο μεταγωγέα (uplinks) τύπου SFP. Οι θύρες να υποστηρίζουν τα πρωτόκολλα τύπου1000Base-SX, 1000Base-LX/LH, 1000Base-ZX, με απλή αλλαγή μετατροπέα SFP.
	NAI
	
	

	Να διαθέτει τουλάχιστον μία (1) Ethernet θύρα 10/100 διαφορετική των παραπάνω για out-of-band διαχείριση
	ΝΑΙ
	
	

	Να διαθέτει τουλάχιστον μία (1) θύρα τύπου USB για χρήση εξωτερικού χώρου αποθήκευσης (Flash Storage)
	
	
	

	Να διαθέτει ασύγχρονη θύρα (console) τύπου RJ-45 για out-of-band διαχείριση (Configuration & Management) μέσω τερματικού. 
	

ΝΑΙ
	
	

	Να διαθέτει τουλάχιστον μία (1) θύρα τύπου mini-USB για out-of-band διαχείριση (Configuration & Management) ή οποία να υποστηρίζει USB-console πρόσβαση και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά της RJ-45
	ΝΑΙ
	
	

	Υποστήριξη των ακολούθων δυνατοτήτων (ενσωματωμένες κατά την παράδοση του εξοπλισμού):
	
	
	

	Υποστήριξη Full Duplex λειτουργίας στις  Ethernet, Fast Ethernet και Gigabit Ethernet θύρες (ΙΕΕΕ 802.3x). H λειτουργία σε Half ή Full Duplex να μπορεί να επιλέγεται αυτόματα.
	

ΝΑΙ
	
	

	Δυνατότητα σύνδεσης σε στοίβα (stacking) τουλάχιστον οκτώ (8) μεταγωγέων σε μια λογική ενότητα ή οποία να είναι ενιαία διαχειρίσιμη, μετά από προσθήκη υλικού ή/και αναβάθμιση λογισμικού. Η λογική αυτή ενότητα να διαθέτει δίαυλο επικοινωνίας εύρους ζώνης τουλάχιστον 80Gbps.
	ΝΑΙ
	
	

	Υποστήριξη συνδυασμού τουλάχιστον οκτώ (8) θυρών Gigabit  Ethernet σε μια λογική σύνδεση (Fast Pipe) ταχύτητας τουλάχιστον 8 Gbps Full duplex για σύνδεση σε άλλο switch βάση του προτύπου ΙΕΕΕ 802.3ad. Αυτό να μπορεί να επιτυγχάνεται με οποιεσδήποτε θύρες του μεταγωγέα και οποιεσδήποτε θύρες εντός της στοίβας όχι απαραίτητα ευρισκόμενες στον ίδιο μεταγωγέα.
	NAI
	
	

	Υποστήριξη της παραπάνω δυνατότητας σε τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ομάδες για όλο το switch. Nα μπορεί δηλαδή το switch να υποστηρίζει είκοσι τέσσερις ομάδες (δύο θύρες η κάθε ομάδα) για δημιουργία είκοσι τεσσάρων ομάδων λογικών συνδέσεων, 4 Gbps full duplex έκαστη.
	ΝΑΙ
	
	

	Υποστήριξη Link Aggregation Control Protocol (LACP) βάση του προτύπου 802.3ad για δυναμική δημιουργία λογικών συνδέσεων (Fast Pipes).
	NAI
	
	

	Υποστήριξη προτύπου ΙΕΕΕ 802.3af για παροχή τροφοδοσίας 15.4 W σε τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) από τις σαράντα οκτώ 10/100/1000 θύρες ταυτόχρονα
	ΝΑΙ
	
	

	Μέγιστη παροχή τροφοδοσίας μέσα από μια θύρα
	>= 30W
	
	

	Αριθμός υποστηριζόμενων VLANs 
	>= 1000
	
	

	Αριθμός υποστηριζόμενων VLAN IDs
	>= 4000
	
	

	Υποστήριξη δυναμικής δημιουργίας VLANs και  διάρθρωσης trunks.
	ΝΑΙ
	
	

	Υποστήριξη IEEE 802.1Q πρωτοκόλλου για VLAN Trunking  σε όλες τις θύρες.
	ΝΑΙ
	
	

	Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1d spanning-tree πρωτοκόλλου
	NAI
	
	

	Yποστήριξη ΙΕΕΕ 802.s
	ΝΑΙ
	
	

	Υποστήριξη Local Proxy ARP
	NAI
	
	

	Υποστήριξη δημιουργίας εφεδρικών συνδέσεων χωρίς την χρήση του Spanning Tree πρωτοκόλλου. Η κίνηση να μπορεί να κατανέμετε μεταξύ των εφεδρικών συνδέσεων και σε περίπτωση αστοχίας μιας εξ αυτών ο χρόνος σύγκλισης να είναι μικρότερος από 100ms
	ΝΑΙ
	
	

	Να υποστηρίζεται έλεγχος σε broadcast και multicast storm ανά θύρα, ώστε προβληματικοί υπολογιστές να μην μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία του δικτύου.
	ΝΑΙ
	
	

	Υποστήριξη IGMP v3 snooping για την IPv4 multicast κίνηση και IPv6 MLD snooping για IPv6 multicast κίνηση.  
	ΝΑΙ
	
	

	Υποστήριξη IGMP filtering.  
	NAI
	
	

	Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1ad (LLDP) και LLDP-MED
	NAI
	
	

	Υποστήριξη IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet) για εξοικονόμηση ενέργειας
	NAI
	
	

	Υποστήριξη προγραμματιζομένου hybernation mode για όλο το switch, για εξοικονόμηση ενέργειας σε περιόδους αδράνειας (π.χ. βραδυνές ώρες, Σαββατοκύριακα)
	ΝΑΙ
	
	

	Υποστήριξη στατικής δρομολόγησης και δρομολόγησης μεταξύ VLANs χωρίς την ανάγκη εξωτερικού δρομολογητή
	
	
	

	Υποστήριξη προσθήκης και διαμόρφωσης VLAN χωρίς επανεκκίνηση του μεταγωγέα
	NAI
	
	

	Υποστήριξη Jumbo Frames (τουλάχιστον 9000 bytes) σε όλες τις Gigabit Ethernet θύρες
	NAI
	
	

	Quality of Service:
	
	
	

	Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1p και DSCP για κατηγοριοποίηση προτεραιοτήτων σε mission-critical εφαρμογές δεδομένων, φωνής και video. Υποστήριξη κατηγοριοποίησης των πακέτων με βάση IP/MAC διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη και TCP/UDP πόρτα πηγής και προορισμού
	ΝΑΙ
	
	

	Υποστήριξη τουλάχιστον τεσσάρων queues ανά πόρτα εξερχόμενης κίνησης
	ΝΑΙ
	
	

	Υποστήριξη δημιουργίας κανόνων επίβλεψης (policers) με στόχο τον περιορισμό της εισερχόμενης κίνησης (rate limiting), βάση IP/MAC διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη και TCP/UDP πόρτα πηγής και προορισμού.
	ΝΑΙ
	
	

	Υποστήριξη Weighted Tail Drop για αποφυγή συμφόρησης στις ουρές εισερχόμενης και εξερχόμενης κίνησης 
	ΝΑΙ
	
	

	Υποστήριξη Shaped Round Robin (SRR) προγραμματισμό της κίνησης στις διαθέσιμες ουρές προτεραιοτήτων.
	NAI
	
	

	Υποστήριξη Strict Priority queuing
	NAI
	
	

	Διαχείριση:
	
	
	

	SNMP v1, v2C, v3
	NAI
	
	

	RFC 1213 (MIB-II)
 και SNMPv2 ΜΙΒ
	ΝΑΙ
	
	

	Υποστήριξη αυτόματου προγραμματισμού μέσω DHCP ή ΒΟΟΤ server.
	NAI
	
	

	Υποστήριξη τουλάχιστον 4 ομάδων ενσωματωμένου RMON (history, statistics, alarm & events)
	ΝΑΙ
	
	

	Υποστήριξη Switched Port Analyzer (SPAN) θύρας, η οποία να επιτρέπει παρακολούθηση κίνησης μίας μεμονωμένης θύρας, συνόλου θυρών, ενός VLAN ή ολόκληρου του switch από έναν network analyzer ή RMON probe
	NAI
	
	

	Υποστήριξη Remote SPAN (RSPAN) ώστε αν είναι δυνατή η παρακολούθηση κίνησης των θυρών ενός δικτύου σε επίπεδο 2, από μια οποιαδήποτε θύρα του ίδιου δικτύου ακόμη κι αν η θύρα αυτή βρίσκεται σε άλλο μεταγωγέα.
	ΝΑΙ
	
	

	Υποστήριξη αυτόματης διαμόρφωσης των θυρών ανάλογα με τον τύπο της συνδεομένης συσκευής (π.χ. host, access point Ip Phone), με εφαρμογή προκαθορισμένων από τον διαχειριστη χαρακτηριστικών (zero touch policy configuration)
	ΝΑΙ
	
	

	Υποστήριξη προτύπων RMON Ι & ΙΙ, RMON-MIB και RMON2-MIB
	ΝΑΙ
	
	

	Υποστήριξη L2 trace route για εύκολο εντοπισμό βλαβών
	NAI
	
	

	Υποστήριξη Voice VLAN
	NAI
	
	

	Υποστήριξη sampled Netflow
	NAI
	
	

	Υποστήριξη πρωτοκόλλου Telnet 
	ΝΑΙ
	
	

	Υποστήριξη TFTP για μεταφορά αρχείων
	ΝΑΙ
	
	

	Υποστήριξη Network Time Protocol (ΝΤP) για ακριβή και συνεπή χρονισμό.
	ΝΑΙ
	
	

	LEDs πολλαπλών λειτουργιών για ένδειξη κατάστασης τόσο των θυρών όσο και του μεταγωγέα
	ΝΑΙ
	
	

	Υποστήριξη διαχείρισης τοπικά μέσω command line interface.
	ΝΑΙ
	
	

	Διαθεσιμότητα:
	
	
	

	Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1w, για ταχεία σύγκλιση σε περίπτωση αστοχίας του Spanning Tree πρωτοκόλλου ανεξάρτητα με την παραμετροποίηση των STP timers.
	ΝΑΙ
	
	

	Υποστήριξη αυτόματου εντοπισμού μονόδρομων συνδέσεων, που προκύπτουν από βλάβη στη φυσική σύνδεση.
	ΝΑΙ
	
	

	Υποστήριξη παραμετροποίησης των θυρών, ώστε να μην λαμβάνει χώρα ο υπολογισμός του αλγόριθμου STP κατά τη διασύνδεση υπολογιστών στις θύρες αυτές.
	ΝΑΙ
	
	

	Ασφάλεια:
	
	
	

	Πρόσβαση με χρήση συνθηματικών (passwords) τόσο για τοπική και απομακρυσμένη πρόσβαση .
	ΝΑΙ
	
	

	Υποστήριξη TACACS+ και RADIUS πιστοποίησης των χρηστών για πρόσβαση στο  μεταγωγέα
	ΝΑΙ
	
	

	Υποστήριξη 802.1x για πιστοποίηση χρηστών.
	ΝΑΙ
	
	

	Υποστήριξη 802.1x με καθορισμό VLAN, για δυναμικό προσδιορισμό VLAN ανά χρήστη ανεξάρτητα από την θύρα σύνδεσής του.
	ΝΑΙ
	
	

	Υποστήριξη πιστοποίησης σε πολλαπλά domains μέσα από την ίδια θύρα ώστε να μπορούν διασυνδεδεμένες σε σειρά συσκευές (π.χ. IP τηλέφωνο και υπολογιστής) να πιστοποιηθούν και να ενταχθούν στο ενδεδειγμένο VLAN μέσα από την ίδια θύρα
	ΝΑΙ
	
	

	Υποστήριξη πιστοποίησης μέσω MAC address για συσκευές που δεν υποστηρίζουν 802.1x
	ΝΑΙ
	
	

	Υποστήριξη Web authentication για χρήστες που δεν υποστηρίζουν 802.1x, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν SSL Μέσω browser για την πιστοποίηση τους
	ΝΑΙ
	
	

	Υποστήριξη ασφάλειας πολλαπλών επιπέδων σε τοπική πρόσβαση
	ΝΑΙ
	
	

	Υποστήριξη SSHv2 για κρυπτογράφηση της κίνησης κατά τη διαχείριση μέσω Telnet.
	ΝΑΙ
	
	

	Υποστήριξη SNMPv3 για κρυπτογράφηση της SNMP κίνησης.
	ΝΑΙ
	
	

	Υποστήριξη πρωτοκόλλου ασφαλείας Kerberos
	NAI
	
	

	Υποστήριξη ελέγχου και περιορισμού της κίνησης των πακέτων με δημιουργία και χρήση access lists (ACLs) ανά θύρα βάση MAC και IP διεύθυνσηs πηγής/προορισμού για IPv4 και IPv6 κίνηση, αλλά και πληροφορίας επιπέδου 4 (TCP/UDP port).
	ΝΑΙ
	
	

	Υποστήριξη δημιουργίας ACLs ανά θύρα για κίνηση επιπέδου 2
	NAI
	
	

	Υποστήριξη εκλογής ρίζας του Spanning Tree πρωτοκόλλου μεταξύ δεδομένων ελεγχόμενων συσκευών.
	NAI
	
	

	Υποστήριξη λειτουργίας DHCP snooping ώστε να φιλτράρονται τα DHCP μηνύματα που έχουν αμφίβολη προέλευση και να περιορίζονται οι επιθέσεις που έχουν στόχο την βάση των DHCP bindings.
	NAI
	
	

	Υποστήριξη προστασίας από επιθέσεις IP Spoofing.
	ΝΑΙ
	
	

	Υποστήριξη προστασίας από επιθέσεις ARP.
	ΝΑΙ
	
	

	Υποστήριξη ρύθμισης των θυρών ώστε να απομακρύνεται από το switch η MAC address σταθμών που είναι ανενεργοί μετά από κάποιο χρονικό διάστημα
	ΝΑΙ
	
	

	Δυνατότητα ενημέρωσης των διαχειριστών του δικτύου από τον μεταγωγέα όταν ένας χρήστης συνδέεται ή αποχωρεί από το δίκτυο
	ΝΑΙ
	
	

	Υποστήριξη ρύθμισης των θυρών ώστε να επιτρέπουν πρόσβαση μόνο σε συγκεκριμένους σταθμούς εργασίας ανάλογα με την MAC address που έχουν.
	ΝΑΙ
	
	

	ΜΤΒF (ώρες)
	>= 200,000 
	
	

	Μέγιστη κατανάλωση ισχύος
	<= 80W
	
	

	Προδιαγραφές Ασφαλείας:
	
	
	

	UL 60950, EN 60950, CE marking, IEC 60950
	ΝΑΙ
	
	

	Προδιαγραφές ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών:
	
	
	

	47 CFR Part 15 Class A, CE Mark
	NAI
	
	

	EN 55024 (CISPR24), EN 55022 Class A (CISPR 22)
	NAI
	
	

	Εγκατάσταση δικτυακού εξοπλισμού
	Τα switch θα πρέπει να παραμετροποιηθούν με το ίδιο configuration (port settings, VLAN, trunk) που έχουν τα switch τα οποία θα αντικαταστήσουν και θα ενταχθούν στην εφαρμογή monitoring  του δικτυακού εξοπλισμού του Δήμου Χανίων (Nagios Core). Θα  προηγηθεί συνεννόηση με το Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Δήμου Χανίων.
	
	

	Χρόνος Παράδοσης
	<= 60 ημέρες
	
	


Τμήμα Β.02: SFP Modules
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΤΕΜΑΧΙΑ
	Συμμόρφωση Προτεινόμενης Προσφοράς
	Σημείο Αναφοράς Τεκμηρίωσης

	1000BASE-T SFP transceiver module for Category 5 copper wire - Συμβατά με τα προσφερόμενα switch
	6
	
	


Τμήμα Β.03: Δικτυακοί δίσκοι
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΤΕΜΑΧΙΑ
	Απάιτηση
	Συμμόρφωση Προτεινόμενης Προσφοράς
	Σημείο Αναφοράς Τεκμηρίωσης

	Δικτυακοί δίσκοι
	12
	Σκληρός δίσκος εξυπηρετητών με θήκη (bays)

διαστάση= 3,5 "

Υποστήριξη HotPlug: ΝΑΙ

Χωρητικότητητα: ≥ 8ΤΒ

ταχύτητα περιστροφής: ≥7.200 rpm 

Πρωτόκολλο Επικοινωνίας:  12G 

Υποστήριξη format 512e : ΝΑΙ

Εγγύηση: πλήρως συμβατή με την εγγύηση εξυπηρετητή.

Πληρη συμβατότητα -  με Dell PowerEdge R540 – Raid Controler PERC H740P
	
	


Οι ανωτέρω πίνακες συμμόρφωσης πρέπει να υποβάλλονται συμπληρωμένοι από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για τα Τμήματα που καταθέτουν προσφορά.

	Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Χανιά, 25/08/2020
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

σεβαστη πολυχρονακη

ΠΕ11 πληροφορικης
	Χανιά, 25/08/2020

Ο συνταξασ

Γεώργιος Φραγκιαδάκης

ΠΕ πληροφορικησ – Μηχ/κων η/υ

Ο συνταξασ

Ευάγγελος Θεοδωράκης

ΤΕ19 Μηχανικός Πληροφορικής
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	         Τμήμα Α: Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών
Είδος

Ποσότητα
Τιμή Μονάδας 

Α.01

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με λειτουργικό σύστημα 

12

Α.02

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με λειτουργικό σύστημα  – υψηλών επιδόσεων

5

Α.03

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με λειτουργικό σύστημα – All in One
1

Α.04

Οθόνη ΗΥ ≥ 24”

10

Α.05

Οθόνη ΗΥ ≥ 27”
12

Α.06

Οθόνη ΗΥ ≥ 31,5”

1

Α.07

Εκτυπωτής A4 μονόχρωμος Laser
24

A.08

Εκτυπωτής Α3 laser έγχρωμος

1

Α.09

Πολυμηχάνημα laser A4 μονόχρωμο

6

Α.10

Πολυμηχάνημα Α4 inkjet έγχρωμο

3

Α.11

Σαρωτής πολλαπλών σελίδων – Doc Scanner
9

Α.12

Φωτογραφική μηχανή

2

Α.13

Αποστασιόμετρο laser

4

Α.14

GPS χειρός

4

Α.15

Tablet

1

Α.16

Προβολικό – projector

2

Α.17

Καταστροφέας εγγράφων

1

Σύνολο 

ΦΠΑ 

Σύνολο (με ΦΠΑ)

Τμήμα Β: Προμήθεια και εγκατάσταση δικτυακών υποδομών

Είδος

Ποσότητα
Τιμή Μονάδας 

Β.01

Μεταγωγέας δικτύου – Gigabit switch

6

Β.02

SFP Modules

6

Β.03

Δικτυακοί δίσκοι

12

Σύνολο 

ΦΠΑ 

Σύνολο (με ΦΠΑ)
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