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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΕΡΓΟ: Προμήθεια έξη (6) μοτοσικλετών έως 250cc 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
.
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
Αρθρο  1ο
Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια έξη (6) μοτοσικλετών έως 250cc για τις ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας.
Αρθρο  2ο
Τεχνικές περιγραφές ως συνημμένη τεχνική περιγραφή. 
Αρθρο  3ο
Οι προσφορές θα συνοδεύονται από πλήρη τεχνικά στοιχεία, εικονογραφημένα έντυπα και κάθε επιπλέον στοιχείο που θα διευκολύνει την αξιολόγηση του προσφερόμενου  οχήματος . Θα απαντούν δε στο παρακάτω ερωτηματολόγιο:
1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΑΜΩΜΑ  

Εργοστάσιο κατασκευής - Τύπος 

Έτος κατασκευής 

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (lit)
Διαστάσεις τροχών  

2. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 

Εργοστάσιο κατασκευής - Τύπος 

Έτος κατασκευής 

Κυβισμός

Σύστημα τροφοδοσίας

Σύστημα εξαγωγής

Σύστημα λίπανσης

Σχέσης συμπίεσης 

Ιπποδύναμη  HP/RPM ( ΙΠΠΟΙ / ΣΤΡΟΦΕΣ )
Ροπή στρέψεως  KGM/RPM ( ΚΙΛΟΓΡΑΜ. / ΣΤΡΟΦΕΣ ) 
Σύστημα ψύξεως 

3. ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ -  ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 

Τύπος  
4. ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

Τύπος
5. ΦΡΕΝΑ 

Σύστημα πεδήσεως 

6. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
Μέση κατανάλωση κύκλου πόλης ( lt /100km ) 
Μέση κατανάλωση μικτού κύκλου ( lt / 100km )

Μέση αυτονομία ρεζερβουάρ  ( km )
7. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Συχνότητα service ( km )
Συχνότητα αλλαγής λαδιών ( km )
8. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 Προσφορές που δεν απαντούν στο παραπάνω ερωτηματολόγιο θα αποκλείονται από το διαγωνισμό.

Άρθρο  4ο
    Να δηλωθεί εγγράφως ότι η αντιπροσωπεία ή προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύπτει τις ανάγκες σε ανταλλακτικά για 10 χρόνια. 

Αρθρο  5ο 
  Να δηλωθεί εγγράφως ότι ο προμηθευτής εγγυάται για την καλή λειτουργία των μοτοσικλετών για δυο (2) χρόνια,οσο αφορα τα μηχανικα και ηλεκτρικα μερη και ένα (1) χρονο για τα επιπλεον ηλεκτρικα που θα εγκατασταθούν και θα καλύψει τις τυχόν βλάβες και θα παρέχει ανταλλακτικά για 10 χρόνια.


Αρθρο  6ο
Οι μοτοσικλέτες θα παραδοθούν πλήρως ταξινομημένα και με πινακίδες στον Δήμο Χανίων.   


Χανιά       /     / 2009
                     Ο Συντάκτης 




                                                            
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

                                                                                    







Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.Δ.Χ.

                ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ                                            ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

                ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ                                         ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΕΡΓΟ: Προμήθεια έξη (6) μοτοσικλετών έως 250cc ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Δ/NΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
  Οι παρακάτω αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την μελέτη για την προμήθεια έξη (6) μοτοσικλετών έως 250cc που θα καλύπτουν τις ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Χανίων. Οι υπό προμήθεια μοτοσικλέτες θα είναι βενζινοκίνητες, καινούργιες  και από τις τελευταίες που παράγονται στην κατηγορία και κλάση τους και διατίθενται στην Ελληνική αγορά. 

 Οι μοτοσικλέτες θα είναι βαμμένες  με χρώμα ΛΕΥΚΟ ή ΑΣΗΜΙ ή ΜΠΕΖ και θα συνοδεύονται υποχρεωτικά με τον παρακάτω πρόσθετο εξοπλισμό:
1. Στο έμπροσθεν μέρος των μοτοσικλετών ή στο αλεξιναίμιο (ανεμοθώρακας) θα αναγράφεται,             βαμμένο ή με αυτοκόλλητα, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΧΑΝΙΩΝ και περιμετρικά τις μοτοσικλέτας να υπάρχει μια (1) λωρίδα μπλε φωσφοριζέ εντός της οποίας θα αναφέρεται  CHANIA MUNICIPAL POLICE.  Επίσης θα φέρει τα σήματα του Δήμου Χανίων - Δημοτικής Αστυνομίας
2. Να υπάρχει στο πίσω μέρος τις μοτοσικλέτας φανός, ΜΠΛΕ χρώματος, εγκατεστημένος επί        αυξομειούμενου ιστού (rotary warning lights with telescopic pole), και στο μπροστινό να υπάρχουν  δύο    (2) φανοί, ΜΠΛΕ χρώματος, διακοπτόμενου φωτισμού (patrol lights), οι οποίοι θα είναι συνδεμένοι με   τον πίσω φάρο και θα λειτουργούν συγχρόνως. Ο χειρισμός τους θα γίνεται από την θέση του οδηγού  με διακόπτη στο τιμόνι.
3 . Μονάδα VHF  τουλάχιστον 10 καναλιών 
Περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας 136-174 ΜΗΖ

Προγραμματιζόμενη διαυλοποίηση  12,5 & 25 ΚΗΖ

Να προγραμματίζεται μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 

Να έχει εξωτερικό διακόπτη επιλογής καναλιών και on-off
Να έχει μονάδα υποτονίας  και πεντατονίας CTCSS προγραμματιζόμενο ανεξάρτητα για κάθε κανάλι

Να έχει διαμόρφωση PM ( IIKOG 3E )

Να έχει ενσωματωμένο μεγάφωνο και να υπάρχει και εξωτερικό  μεγάφωνο τοποθετημένο εκτός πομποδέκτη και ποτενσιόμετρο volume on-off τοποθετημένα κοντά στο εξωτερικό μεγάφωνο.
Να έχει οθόνη για την ένδειξη του διαύλου επικοινωνίας

Ενδεικτική λυχνία εκπομπής και λειτουργίας .

Οι συχνότητες λειτουργίας θα δοθούν από την Υπηρεσία

Να δοθούν επίσης το πρόγραμμα προγραμματισμού software  των πομποδεκτών και το ανάλογο καλώδιο σύνδεσης του Η/Υ με τους πομποδέκτες στην Υπηρεσία

4.  Ηλεκτρική σειρήνα , η οποία θα παράγει ήχο 90db τουλάχιστον ,με 3 διαφορετικούς ήχους το λιγότερο, ο δε χειρισμός της θα γίνεται από την θέση του οδηγού με διακόπτη στο τιμόνι.
5.  Μπαγκαζιέρα (TOP CASE) στο πίσω μέρος τις μοτοσικλέτας επί βάσεως (σχάρας), με δυνατότητα προσθαφαίρεσης και με κλειδαριά ασφάλειας, τουλάχιστον 30 λίτρων, στο χρώμα της μοτοσικλέτας . 
6.  Εργαλειοθήκη με τα απαραίτητα εργαλεία.
7.  Σειρά εγχειριδίων συντήρησης, ως και κάθε άλλο δυνατό βοήθημα στην Ελληνική
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1.ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ- ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ

 1.1. Ο κινητήρας τις μοτοσικλέτας θα είναι βενζινοκίνητος τετράχρονος, μονοκύλινδρος ή δικύλινδρος , υδρόψυκτος με σύστημα τροφοδοσίας ψεκασμού νέας αντιρρυπαντικής  τεχνολογίας  και κυβισμού έως 250cc με ελάχιστη ιπποδύναμη 10HP. Επίσης να έχει σύστημα εξαγωγής καυσαερίων ισχυρά στερεωμένο το δε στόμιο της εξαγωγής των καυσαερίων να είναι περίπου παράλληλο προς τα έδαφος ώστε να μην επηρεάζει το σώμα τις μοτοσικλέτας.
2.ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ
2.1. Η μετάδοση της κίνησης θα γίνεται με:

2.1.1.Αυτόματο φυγοκεντρικό συμπλέκτη
ή

2.2.2.Μηχανικο ή υδραυλικό συμπλέκτη πολλών δίσκων με κιβώτιο ταχυτήτων απλού τύπου το οποίο πρέπει να έχει τουλάχιστον πέντε (5) συγχρονισμένες ταχύτητες εμπροσθοπορέιας.
2.2. Η τελική μετάδοση της κίνησης θα γίνεται με ιμάντα ή με καδένα. 
3.ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ
3.1. ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΟΣ :   Με 1 ή 2 δισκόφρενα.
3.2 ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΣ:   Με 1 δισκόφρενο.
3.3.Αξιολογείται χωρίς όμως να είναι υποχρεωτική η ύπαρξη συστήματος ABS
(σύστημα  αντιμπλοκαρισματος τροχών)
4.ΑΝΑΡΤΗΣΗ
4.1.ΕΜΠΡΟΣ: Υδραυλική με τηλεσκοπικό πιρούνι
4.2.ΠΙΣΩ: Υδραυλικό σύστημα απόσβεσης κραδασμών με μόνο ή διπλό αμορτισέρ.
5.ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

5.1.ΦΩΤΙΣΜΟΣ:Να είναι σύμφωνος με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ και τις άλλες ισχύουσες νομικές διατάξεις. Η οπτική σήμανση του οχήματος να γίνεται για το μεν μπροστινό μέρος  με προβολέα (Φώτα πορείας – υψηλή δέσμη – χαμηλή δέσμη),για το δε πίσω μέρος με φανάρι STOP, για δε την αλλαγή πορείας να υπάρχουν ενδεικτικές λυχνίες αλλαγής πορείας δεξιά και αριστερά (φλας)
5.2.ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ: Ένας συσσωρευτής 12-VOLTS ικανής χωρητικότητας σε αμπερωρια τόσο για την άνετη εκκίνηση του κινητήρα, όσο και για την λειτουργία του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού συστήματος. Επίσης να φέρει γεννήτρια (δυναμό) η οποία να καλύπτει τις ανάγκες σε ρεύμα τόσο του οχήματος όσο και των διάφορων συσκευών που θα τοποθετηθούν (φανοί, σειρήνα, ασύρματος  κ.λ.π)καθώς και την φόρτιση του συσσωρευτή.
6.ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

6.1.Ηλεκτρικό εκκινητήρα (ΜΙΖΑ)
7.ΤΡΟΧΟΙ

7.1.ΕΜΠΡΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 15 ΄΄ και άνω
7.2.ΠΙΣΩ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ : 15΄΄ και άνω 
8.ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
8.1. Το όχημα να είναι εφοδιασμένο με όλα τα απαραίτητα όργανα και δείκτες παρακολούθησης της λειτουργίας του κινητήρα και γενικά της πορείας του οχήματος. Να έχει δε οπωσδήποτε τα παρακάτω:

1.Ταχύμετρο και Χιλιομετρητή
2. Δυο (2) κάτοπτρα 

3. Λυχνία φανών
4. Λυχνία αλλαγής πορείας (φλας)

5.Δεικτη ποσότητας καύσιμου ή ενδεικτική λυχνία 

9.ΑΜΑΞΩΜΑ
9.1.Το πλαίσιο να είναι κατασκευασμένο από ατσάλι η αλουμίνιο, ισχυρής κατασκευής 

9.2. Η δεξαμενή καύσιμου να είναι ικανής χωρητικότητας σε λίτρα με ρεζέρβα 

9.3. Να φέρει δυο (2) θέσεις αναπαυτικές από αφρώδες υλικό με επένδυση ειδικού πλαστικού δέρματος.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
1. Όλα τα τεχνικά στοιχεία, περιγραφές , και κάθε στοιχείο που θα βοηθήσει στην αξιολόγηση των προς προμήθεια μοτοσικλετών. 

2. Δήλωση του διαγωνιζόμενου για την κάλυψη σε ανταλλακτικά και service. 

3. Ο χρόνος παράδοσης  2 μήνες  μετά  την υπογραφή του συμφωνητικού και θα αναφέρεται στην προσφορά. 

4. Ο χρόνος εγγυήσεως θα αναφέρεται υποχρεωτικά στην προσφορά κάθε ενδιαφερόμενου.   
5. Τιμοκατάλογος ανταλλακτικών ενδεικτικά ( Αναλώσιμα , Service )

                                                                                                                   Χανιά        /      2009
                   Ο Συντάκτης 



                                                          

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

                                                                              


  




     Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.Δ.Χ.

         ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ                                                 ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
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Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ ΜΟ Σ
	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
	ΣΥΝΟΛΟ

	1
	ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ έως 250cc
	6
	7.500 €
	45.000 €


Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ
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