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Θ. 109Θ. 110Θ. 111Θ. 112Θ. 113Ν3 Ν4 Ν5 Ν6 Ν7
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Π. 114Π. 115Ν1 Ν1

ΜΕΛΕΤΗ

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΣΧΕΔΙΟΥ
ΘΕΜΑ

ΘΕΣΗ

ΕΡΓΟ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΔΗΜΟΥ  ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΑΚΤΗ ΕΝΩΣΕΩΣ - Ο.Τ.259

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2024

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  (ΠΡΟΤΑΣΗ)

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ MNHMEIAKOY ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
ΤΩΝ ΕΠΤΑ (7) ΕΝΕΤΙΚΩΝ ΝΕΩΡΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕ :
Α.  ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
Β.  ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΣΤΩΝ - ΠΑΤΑΡΙΩΝ
Γ.  ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΕ (α) ΧΩΡΟ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

(β) ΧΩΡΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (γ) ΧΩΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (δ) ΧΩΡΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΝΙΚ.ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ, ΑΡΧ/ΝΑΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Παλιάς Πόλης Χανίων

Αντώνιος Μυλωνάς
Αρχ/νας Μηχ/κός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αναπλ.Διευθυντής

Τεχνικής Υπηρεσίας Χανίων

Γεώργιος Ευθυμίου
Μηχ/γος Μηχ/κός

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ, ΑΡΧ/ΝΑΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΠΑΤΑΚΗ, ΑΡΧ/ΝΑΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Βάσει της υπ. αρ. 526136/02-11-2023 έγκρισης ΥΠΠΟ

ΘΥΡΕΣ ΝΟΤΙΑΣ ΟΨΗΣ

Μ.Ε.38

1:25 - 1:5

ΚΑΤΟΨΕΙΣ - ΟΨΕΙΣ - ΤΟΜΕΣ -
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ Π.114 ΚΑΙ Π 115 ΚΛ. 1:5

Λάμα γαλβανιζέ προσαρμογής
50x8 mm

Μεταλλική γωνία γαλβανιζέ
30x30x5 mm

Διπλός υαλοπίνακας
8x16x8 mm

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΘΥΡΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΟΨΗΣ
ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΚΛ. 1:5

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΘΥΡΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΟΨΗΣ
ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΦΕΓΓΙΤΗ ΚΛ. 1:5

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΘΥΡΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΟΨΗΣ
TOMH ΚΛ. 1:5
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Τάβλες πεύκης ξυλείας
Λάριξ 14X4 cm

Κάθετη τάβλα
ανοιγόμενου πλαισίου
πεύκης ξυλείας Λάριξ
22X4 cm

Aνοιγόμενο πλαίσιο
πεύκης ξυλείας Λάριξ
15X7 cm

Σταθερό πλαίσιο πεύκης ξυλείας
Λάριξ ελάχιστης διατομής 15X6 cm
και προσαρμογής της κατασκευής

Μεταλλικό γαλβανιζέ
κλειστό προφίλ
60x20x3 mm

Μεταλλική γωνία
γαλβανιζέ 30x30x5 mm

Μεταλλικό γαλβανιζέ
έλασμα 60x3 mm

Σφράγιση κενού αέραΔιπλός υαλοπίνακας
8x16x8 mm

Λάμα γαλβανιζέ προσαρμογής
50x10 mm

Σφράγιση κενού αέρα

Μεταλλική γωνία
γαλβανιζέ 30x30x5 mm

Διπλός υαλοπίνακας
8x16x8 mm

Λάμα γαλβανιζέ προσαρμογής
50x10 mm

Μεταλλική γωνία γαλβανιζέ
30x30x5 mm

Μεταλλικό γαλβανιζέ
κλειστό προφίλ
60x20x3 mm

Μεταλλικό γαλβανιζέ κλειστό
προφίλ 100x50x3 mm

Ανοιγόμενο πλαίσιο
πεύκης ξυλείας Λάριξ

Διπλός υαλοπίνακας
8x16x8 mm

Ανοιγόμενο πλαίσιο
πεύκης ξυλείας Λάριξ

Μεταλλικός γαλβανιζέ
λαιμός

Μεταλλικό γαλβανιζέ
κλειστό προφίλ
60x20x3 mm

Μεταλλική γωνία γαλβανιζέ
30x30x5 mm

Διπλός υαλοπίνακας
8x16x8 mm
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Μεταλλική γωνία γαλβανιζέ
30x30x5 mm

Μεταλλική γωνία γαλβανιζέ
30x20x5 mm

Σφράγιση κενού αέρα
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Οι αναφερόμενες διαστάσεις μελέτης δίνονται
κατά προσεγγιση. Οι τελικές διαστάσεις
προσδιορίζονται ξανά με επιτόπου μετρήσεις
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